
西门子代理商|扬州PLC模块代理商

产品名称 西门子代理商|扬州PLC模块代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司总部

价格 3000.00/件

规格参数 品牌:西门子
货期:现货
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15021292620 15021292620

产品详情

西门子代理商|扬州PLC模块代理商

定制端子排 -X55

概述

用户端子排 -X55 用于客户的 I/O
接口。它将一系列的内部信号集中到位于柜体底部附近的一个端子排上。

用户端子排可用于装置型逆变柜，以及使用基本整流柜、回馈整
流柜、有源整流柜和书本型装柜组件时，与选件 K90 控制单元 CU320-2 DP）或 K95 （控制单元
CU320-2 PN）配套使用。

设计

端子排 -X55 上的端子 -X122、-X132、-X41 和 -X46 用于连接用户信号（端子 -X1 到 -X4
由柜体内部使用）。根据柜体配置（带/不带选件 K90），可使用以下数字量输入/ 输出：

用户端子排 -X55 包括：

装置型逆变柜



整流装置

 

无

有

CU3202 (K90/K95)

-X122, -X132
12 点数字量输入 –
8 点双向输入/输出 (DI/DO)
-X41
安全功能接口，安全转矩断开/安全停机 1 – 1)
温度传感器接口 KTY84/PTC/Pt100
-X46
安全制动适配器接口

1)在书本型柜装套件的端子排 -X55.1 上，提供有单独的连接。

引脚分配

客户端子排 -X55 的端子分配

 

端子排 -X55-X122 数字量输入/输出

终端

名称 1)

技术数据

1 DI 0
2 DI 1
3 DI 2
4 DI 3
5 DI 16
6 DI 17



7 M1

8 M

9 DI/DO 8
10 DI/DO 9
11
12 DI/DO 10
13 DI/DO 11
14

大截面积：2.5 mm2

1) DI:数字量输入DI/DO：双向数字量输入端/输出M:电子器件接地M1：参考接地

2) 双向输入或零输入。

3) 技术参数：Ucc = 24 V；负载 48 Ω；高电平 (1) = 90 % Uout；低电平 (0) = 10 % Uout。

端子排 -X55-X132 数字量输入/输出

DI 4

电气隔离：端子 M2 为基准电位



1) DI:数字量输入DI/DO：双向数字量输入端/输出M:电子器件接地M2：参考接地

接线板 -X55-X41 温度传感器连接

功能

EP M1（脉冲触发）

端子排 -X55-X46 制动控制和监控

BR output +用于连接安全制动适配器BR output -FB input +FB input -
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