
960芯ODF光纤配线柜大量库存及货源充足

产品名称 960芯ODF光纤配线柜大量库存及货源充足

公司名称 宁波酷亿通信科技有限公司

价格 950.00/台

规格参数 品牌:鑫普创
型号:ODF光纤配线架
产地:宁波

公司地址 浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地
址）

联系电话 15888148886 15888148886

产品详情

960芯ODF光纤配线柜大量库存及货源充足

使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便
，并能满足小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展，光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求
。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样，既
使这些部件方便地应用到网络中，又给光纤配线架增加了功能和灵活性。可上进缆或下进缆且全正面化
操作，使用方便；适配器安装倾斜30°角，避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径；完善的接地装置、
安全可靠；走纤路由标识清晰、完善，方便维护与管理；安装于19英寸标准机柜内。光纤单元盒采用模
块化设计，内部有托盘，在一个托盘内实现配线及熔接。单元盒规格分四种：24芯、48芯、72芯和过线
单元盒。

960芯ODF光纤配线柜大量库存及货源充足涂覆层表面应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，钣金件表面
刺、锈蚀等缺陷；结构件不得有毛刺、扭曲、划碰伤等缺陷；塑料件表面应光洁，颜色均匀无明显差异
，无裂纹、划伤；回波损耗：FC/PC≥40dB，FC/SPC≥45dB，FC/UPC≥50dB，所有非金属材料结构件
及光纤连接器的燃烧性能，在施加试验火焰的持续燃烧时间结束后，试验样品没有起燃；试验样品离火
后持续有焰燃烧时间不超过10S；火焰或从试验样品上掉落的燃烧或颗粒未使燃烧慢延到放在试验样品下
面的底层。制定计划，日常巡检。光缆维修，补挂光缆标志牌、加套塑料管，重新绑扎、整理。光缆外
力施工现场盯防。管道、杆路、交接设备维护。主要包括日常巡检、更换井盖、井号油漆、描字、清理
垃圾、杆路维护等。



960芯ODF光纤配线柜大量库存及货源充足根据日常巡检结果，提供管孔修缮、改造方案。绘制光缆线路
、管道图纸，在光缆线路割接后或对光缆线路、管道进行、整治后，提交经过重新核对、修改后的光缆
、管道图纸资料。随工和工程验收。新增光缆或管道的工程期间，根据要求安排技术人员随工和参加工
程验收。根据要求对其他公司承担的修缮、改造项目进行验收。东亿/酷亿通信是一家从事研发、制造宽
带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设
备、光纤走线槽道等系列产品的化通信产品制造公司。东亿/酷亿通信自创建以来，坚持深化改革，强化
企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

