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产品名称 南通净水器滤芯一个 慕斯洁|过滤效果好

公司名称 安徽慕斯洁环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区蒙城路105号东怡中心C座

联系电话 13705517693 13705517693

产品详情

水质净化用主要活性炭的分类：净水领域常用的活性炭按生产工艺的不同可分为颗粒活性
炭、烧结活性炭、压缩活性炭等。颗粒活性炭将活性炭加工成颗粒状。颗粒越小，吸附效
果越好。如果进水水质不是市政自来水，则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进
水压力太大(超过3公斤)，则需要在净水机前面安装减压阀。有的滤芯需要几个月更换一
次，还有的需要半年或者一年更换一次，滤芯的价格加上更换滤芯的上门费用，花费确实
是比较高的。

使用活性炭滤芯的提示：家用净水器时初次使用，需要冲洗设备和排水的主要过滤水根据
产品操作手册的要求，以冲洗滤芯和可能的保护液组件，以稳定水质的净水器。冲洗时，
短时间内可能会出现黑色活性炭颗粒，净水器滤芯多少钱一个，冲洗后应恢复正常。先把
进水器的开关电源拔掉，然后打开净水器的后盖，将滤芯取下来更换。一定要注意要按照
滤芯提示进行拆装，不同品牌的净水器滤芯拆除方式也不同，一般都是往左拧，也就是往
逆时针方向拆除滤芯，而往右侧拧就是安装滤芯。净水机上所有的管路、接头、水等涉水
配件应符合国家卫生标准。北方地区请勿安装在室外，以防止冻裂超滤芯，同时应防止阳
光直射。

广泛应用于净水器滤芯。一般在滤芯壳体内填充颗粒活性炭，两端放置多层无纺布，防止
滤芯在使用过程中掉下碳粉。烧结活性炭是将活性炭颗粒或粉末与高分子热熔材料(如PE



树脂)混合，经加热、烧结、挤压而成，保持了活性炭滤料比表面积大、孔隙率好、过滤
效果好等特点。净水器滤芯已经运用在很多的长河中了，因为我们水里的水不经过过滤的
话杂质还是比较多的。当滤芯安装好以后，就可以将净水器后盖装好。要注意滤芯的更换
频次，更换PP棉滤芯通常是三到六个月就要更换一次。

南通净水器滤芯多少钱一个-慕斯洁|过滤效果好(在线咨询)由安徽慕斯洁环保科技有限公司提供。安徽慕
斯洁环保科技有限公司在饮水机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽慕斯洁一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相
关业务欢迎垂询，联系人：周先生。
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