
广州总代TCL网线TCL超五类线

产品名称 广州总代TCL网线TCL超五类线

公司名称 广州晓阳网络科技有限公司

价格 490.00/箱

规格参数

公司地址 广州市白云区江高镇凤翔中路63号（注册地址）

联系电话 020-85616061

产品详情

近期有读者朋友打电话来询问，“市场上一共有多少种TCL，真品的价格一箱应该多少？”开始收到这
个咨询电话的时候，记者并没成心，满以为上市场随便转转就可以答复读者的问题。可是当记者走访了B
座以及百脑汇地下一层的耗材市场后，才发现市场的各种名目繁杂的网线多入牛毛，别说是弄清臭氧老
化箱晰价格，就连名头也极其容易弄混。      随便走访一家专门销售线材的栏柜，只要询问是否有
安普的网线，对方一定回答“有”，如果再继续问对方多少钱一箱，通常卖家会反诘你，“从100多的到
贵的都有，你要什么样的？”      一个品牌会出来几个价格么？！卖家往往信誓旦旦的解释，“不
是一个品牌啊，你看这类便宜的是安普之星，那种是安普联通⋯⋯”，稍稍在市场转了一下，就可以汇
集到例如安普搏讯、安普一讯、安普之星、安普联通等各种仿制品牌，价格多在190元～350元每箱之间
。      其实上边的品牌虽然繁多，但基本上还仅仅属于起一个混淆的名字罢了，在的过程当中记者
问及产地的时候，卖家都报出产自宁波、浙江或者广州等地，并且说明这属于国产品牌。 真正的AMP（
安普）网线的价格是非常昂贵的，每箱的市场报价应该在700元上下浮动，安普网线的品质优秀，价格昂
玻镁板贵就成为市场上被仿冒最多的一种产品，除了安普目前市场上IBM以及鼎志也是众 多网线中容易
呈现假冒和仿制的品牌。目前优质国产网线的价格并不便宜，例如TCL网线确当前报价就已经高达540元
，可是相对于国际品牌，国产品牌的仿冒造假产品要少很多，从这个角度上来看，购买国产品牌的假货
概率基本为零。          万恶利为先          为何仿冒安普的网线恁地多？从事网络布
线多年的工程师小刘给出了明细的生意经，“利润决定一切，安普的品牌太好卖了，例如我们有时候给
客户布线，客户根本不大白工程要求和设计，可是他会指定网线、面盒等产品的品牌，甚至为了减低造
价自己跑去购买，不外这样的客户，他没可能买到真正的安普，现在假安普的需求市场很大，因为有太
多不大白网线质量的人在盲目的追求品牌。”          小刘又进一步解释，“我搞网爱佳尔净
水器络布线已经有10年的历史，网线很少会呈现质量问题，忽然折掉或者数据无法传送这样的事情从没
有听说过。网线质量不好会导致信号丢失，并且对局域网的传输性能影响最直接，有的公司和网吧当时
安装的时候没有注意这个问题，后期当传输通讯量不断增加后，就会呈现网速慢，时断时续的现象，紧
张的还能导致网络中断。”     记者在的时候也发现，栏柜卖家在推荐网线产品的时候，老是要问一
下“你做什么用？”当记者表示要自己用来连接手提电脑的时候，对方就不再强调产品品质。如果表示
是公司网络布线或者传送间隔超过40米，卖家往往推荐价格在300元以上的网线，并反复强调只有这样的
产品才能保证网络的稳定。    目前假冒产品的特点是价格遍及偏低，可是每箱的米数不足，标准每箱
是305米，杂乱的假冒品牌一般最多可用200米聚维酮碘栓。除了长度，网线线径也是会缩水的重点之一
，标准网线的线径要达到0.5，市场上很多低价网线的线径为0.45，甚至有0.4，在有相比较的情况下，可
以清晰的目测到两者线径的粗细差距。    据工程师小刘介绍，其实网线市场的混乱主要由两个原因造



成，第一个原因是网线市场的品牌和试验不如其他产品市场那么凸现，消费问题也不集中因此不容易引
起各人的重视。第二个原因是由于网线市场利润巨大，虽然产品不起眼，可是网线市场的纯利往往要比
大数字甚至手提电脑都要高。一方面拥有高额利润，另一方面缺少业界标准，网线市场的混乱难以避免
。     分辨优质网线有巧招          虽然网线市场鱼龙混杂，不外还是有一些简单的办法来
判断网线的品质。一般来说，真正的品牌厂商会在外皮上标注自己的防伪标识，可通过鉴别缆标上的热
敏以及部甘巴豆分激光标识来判断，这类办法适合用来分别优质和劣质的网线，对没有任何标识的网线
，建议不要购买。          另外优质网线的外胶皮具有阻燃性，而伪劣网线不具有，因此燃烧
是一个非常好的试验办法。就类似购买纯毛毛衣一样点燃网线，在燃烧后，优质网线仅仅会在外皮有一
点火星，线缆不会发生明火而仅仅是焦裂。如果经过大火烧烤后火焰明亮跳跃，该产品则可认定为不合
格伪劣品。 优质的双绞线需采用铜线做线芯，手感沉重并且和随心弯曲。低劣网线为了减低产品，通常
在铜芯中添加其他金属元素，做出来的线比力硬，而且在安装和使用中，容易断线。由于铜芯比力绵软
，因此可以肆 意弯曲，因此使劲握紧网线后，优质网线会慢慢弹起恢复形状，而劣质网线往往不易弯曲
。判断网线是否夹杂铁质，可剥离一小段铜芯出来，然后用磁利仁电饼铛哪款好质螺丝刀吸附下，吸附
上的则为杂品劣质，容易引起起电缆电阻不匹配，会缩短传输间隔、减低传输速度。其中正规的5类双绞
线，在线体上都会标明印刷小样，字体清晰为激光打印不会油污褪色，线体上应该印有“24AWG，CAT
5”等字样，标示铜芯采用的标准和线径直径，以及CAT5是5类线的意思。 后记：网线是网络后台的基础
，如果网线的铜丝纯度高，通信质量信号就会比力好，而且传输间隔远。例如正品的安普超五类线，可
以最大单段长度支持到120米，而且保证传送速度达到1000Mbps，假冒网线颇有可能在20米就发生信号衰
减不克不及没事了使用的情况，其电磁噪声和不均衡性也大大超过正品。因此在这里我们要提醒广大消
费者，购买网线的时候不要被名目繁多的网线价格和种类迷惑，更不要盲目追求品牌而被假货所趁，由
于市场上销售的各类品牌的网络线产铬品价格不一，质量也良莠不齐，消费者不应只贪图价格上便宜，
而购买了产品质量不合格的产品。在购买网线的时候用耐心和谨慎来审慎分辨，最终购买到质量可靠的
优质产品。  
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