
上海全自动废纸打包机 秸秆塑料打包机厂家

产品名称 上海全自动废纸打包机 秸秆塑料打包机厂家

公司名称 上海嘉歆包装机械有限公司

价格 24500.00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定南翔工业区

联系电话 86-02151863065/51863069 13020221529

产品详情

关键词：打包机械 废纸打包机 自动打包机 全自动打包机 液压打包机 半自动打包机 手动打包机
气动打包机 电动打包机 塑钢打包机 上海捆扎机 无锡捆包机 太仓打包机 昆山捆扎机生产厂家
张家港捆包机厂家 苏州打包机生产厂家 1 手动打包机 使用手动操作， 分体式工具，手动拉紧器（STTM
R）配合手动咬扣器（STTR）使用�适用行业：钢管、钢卷、线材、裁剪分条等圆形或不规则平面包装
操作方式：手动拉紧器，与手动咬扣器配合使用。 特性:使用手动操作，坚固耐用，保养方便。

2 全自动打包机 全自动打包机适用：广泛用于食品、医药、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸
箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件
打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。 特点：模块式铝合金
弓架设计，拆装方便；采用全自动化设计，操作使用更为方便；捆包的最大尺寸由弓架决定，弓架可根
据用户的需要定制；电机、减速器、凸轮、紧缩臂运作；打包紧力卓越，故障少，维修方便；打包动作
柔和，耐用性卓越，打包功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。

3 金属打包机 适用行业：钢铁、金属制造业、合板、木业、电子业、物流业等。 操作方式：手动拉紧切
带一次完成。容易维修，容易进入且只换少数零件。损坏零件，客户可自行更换。
符合人体工学设计,机身平衡性佳,带宽及切刀可以任意调整。

4 打包封箱机 适用：广泛用于食品、医药、日化、等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、药箱打包、轻
工业打制品包、日化用品打包等各种大小货物的打包捆扎。 特点：设有多重保护装置，如超载，缺相，
漏电等，保证设备安全正常使用。捆扎机采用免加油结构，维护简单，清洁卫生。捆扎机采用无触点开
关，工作准确可靠，寿命长。

5 半自动打包机 集成电路设计： 新型电路设计，采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，电路
板更换相当方便。瞬间加热，立即打包：首创速热系统热熔设计，5秒种内可使打热片工作，进入最佳打
包状态。自动停机装置，
省电实用：当捆包动作完成，60秒内不再操作时，马达会自动停止，进入待机状态。新型刹车设计：
本机带盘之刹车采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音。

6.液压打包机 液压打包机可将各种金属边角料（钢刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢以及报废汽车废



料等)挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料，即可降低运输和冶炼成本，又可提高投
炉速度。

7气动打包机 气动打包机是一种摩擦熔接型打包机，重叠的热塑性打包带通过摩擦运动产生的热量接合
，因此称为“摩擦熔接”。 压缩空气将气缸的活塞压下，活塞与振动器的上部是和定位销连在一起的，
振动器压住打包带的重叠部分。 振动器的中部有一个椭圆形的孔，该孔与气动马达的偏心轴衔接，气动
马达高速转动（10000转/分），这使得振动器快速往返运动。
打包带的下部被底模的三角齿固定住，上部由振动器的三角齿带动，剧烈的摩擦。
这样，打包带的交叠部分过热熔接，当振动定时器到达调定时间，熔接结束。
打包带的上部与下部在挤压的同时粘固，静置几秒钟，以确保熔接处已冷却。

8电动打包机 采用锂电池为动力，适合大物体打包机

9 pet打包机

主要用于PET带的打包机
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