
厂家供应预埋槽道管廊预埋槽道地铁铁路隧道幕墙预埋槽道T型带齿
螺栓

产品名称 厂家供应预埋槽道管廊预埋槽道地铁铁路隧道幕
墙预埋槽道T型带齿螺栓

公司名称 河北东驰城市轨道交通设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:河北东驰
型号:多种
产地:邯郸

公司地址 河北省邯郸市邯山区秀水路滨湖小区西区南一层
门市（注册地址）

联系电话  18832016274

产品详情

厂家供应预埋槽道管廊预埋槽道地铁铁路隧道幕墙预埋槽道T型带齿螺栓

河北东驰城市轨道交通设备有限公司是生产加工预埋槽道、预埋件、C型钢预埋件、C型槽道、槽式预埋
件、幕墙预埋件、预埋铁、预埋件、幕墙材料等产品的企业。

304不锈钢地铁预埋槽道预埋槽钢是一种通用不锈钢资料，具有良好的***性能，可到达1000-1200℃。304
不锈钢预埋槽钢具有优良的***性能和良好的抗晶间腐蚀性能。

304不锈钢地铁预埋槽道预埋槽钢在实验中：浓度≤硝酸沸腾温度的65%，304V型槽道具有很强的***性。
对碱溶液和大多数有机酸、无机酸也有很好的***性。

其对应的***为0Cr18Ni9，美国规范（ASTM）品牌为S30400，日本规范（JIS）品牌为SUS304，属于奥氏
体不锈钢，密度（比重）约为7.93g/cm3。

槽道预埋件是一种中空的长形钢，由于截面是方形的，所以被称为不锈钢预埋槽钢。大量的管道用于保
送流体，如石油、自然气、水、自然气、蒸汽等。此外，当弯曲和改变强度相同时，重量较轻，因而也
普遍用于制造机械零件和工程构造。

不锈钢预埋槽钢分类：高铁预埋槽道分为无缝钢管和焊接钢管（缝管）。按截面外形可分为方管和矩形
管，在圆钢管中应用普遍，但也有一些半圆、六角形、等边三角形、八角形等异型钢管。

关于接受流体压力的地铁预埋槽道，应停止水压实验，检查其耐压性和质量。规则压力下无渗漏、潮湿
、收缩为合格。局部钢管应按规范或需方请求停止压接实验、胀接实验、压扁实验等。



地铁预埋槽道规格：5*5~150*150 mm厚：0.4~6.0 mm
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