
原竹与竹材密度检测 常规项目测试

产品名称 原竹与竹材密度检测 常规项目测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测项目

密度、含水率、膨胀率、吸水率、弯折强度、耐磨形象、耐划擦性能、耐污性能、耐冷热循环、甲醛释
放量等

原竹与竹材检测标准

GB/T 26900-2011 空气净化用竹炭

GB/T 28669-2012 燃料用竹炭

GB/T 31734-2015 竹醋液

GB/T 35378-2017 植物单根短纤维拉伸力学性能测试方法

JG/T 156-2004 竹胶合板模板

JG/T 199-2007 建筑用竹材物理力学性能试验方法

LY/T 1815-2009 非结构用竹集成材



LY/T 1834-2014 早竹笋用林丰产栽培技术规程

LY/T 1906-2010 金佛山方竹栽培技术规程

LY/T 2150-2013 竹窗帘

LY/T 2150-2013E 竹窗帘(英文版)

LY/T 2226-2013 纺织用竹纤维鉴别试验方法

LY/T 2337-2014 毛竹笋栽培技术规程

LY/T 2338-2014 麻竹栽培技术规程

LY/T 2341-2014 干果生产现场检测技术

LY/T 2527-2015 慈竹育苗及造林技术规程

LY/T 2608-2016 竹产品分类

LY/T 2608-2016E 竹产品分类(英文版)

LY/T 2609-2016 旋切竹单板

LY/T 2982-2018 竹茶盘

LY/T 3277-2021 竹马赛克
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