
昆山广告牌检测第三方机构-第三方广告牌鉴定检测服务

产品名称 昆山广告牌检测第三方机构-
第三方广告牌鉴定检测服务

公司名称 苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 所在地:江苏昆山
产品规格:一式三份
业务范围:广告牌检测鉴定

公司地址 中国 江苏 苏州市 昆山市
花桥镇绿地大道231弄7号楼704室

联系电话  18217760939

产品详情

@昆山广告牌检测第三方机构-第三方广告牌鉴定检测服务

昆山市广告牌检测鉴定中心承接昆山市户外广告牌设施检测、昆山高炮检测、昆山精神堡垒检测、昆山
店招门头检测、昆山LED电子显示屏检测、昆山灯箱广告牌检测、昆山落地广告牌检测、昆山墙面广告
牌检测、昆山LOGO字广告牌检测、昆山楼顶广告牌检测、昆山商场广告牌检测、昆山车站广告牌检测
。

@昆山广告牌检测第三方机构-第三方广告牌鉴定检测服务，我司具备省级以上检测资质，可为您出具检
测报告、提供检测依据。一站式服务系统，欢迎来电咨询业务合作。

24小时热线电话，欢迎拨打，也可以在线留下您的咨询内容及联系方式，稍后联系您。

@昆山广告牌检测第三方机构-第三方广告牌鉴定检测服务，广告牌一般可分为户外广告牌和建筑物附属
广告牌。户外广告牌般有独立立柱，柱顶加设双面或者面翻广告横幅，此类广告牌一般有独立支撑结构
体系，需要做基础支撑，结构受力比较简单明了。屋顶广告牌由于突出屋面，受风力影响较大，稳定性
差，故广告牌与屋顶梁墙连接节点质量需要严格控制，严防由于节点脱落导致广告牌掉落，造成损失及
危害。结构检测时需要对广告牌的基础，立柱及牌面进行检测，检测参数有基础稳定情况，立柱材质、
大小、高度，牌面材质、截面尺寸等参数，检测广告牌三大结构体系(基础、钢柱及牌面骨架)连接节点
质量检测，如焊接质量、螺栓连接质量等。

主要检测内容：



1、广告牌的使用和维护历史状况;

2、对广告牌的形式、种类和分格布置等进行复核测绘;

3、检查广告牌、受力构件及连接件等完损程度及安全、质量状况;

4、对检查范围内广告牌结构进行安全性鉴定;

5、出具广告牌安全检测鉴定报告。

@昆山广告牌检测第三方机构-第三方广告牌鉴定检测服务，落地广告设施的基础设计时,由于未认真进行
地质勘察，随意确定地基承载力，盲目套用邻近场地勘察资料，未能查清软弱层、暗滨、空洞等隐患的
情况下，使设计的地基承载力与实际承载力差异较大，往往在户外厂 告结构使用段时间后，
结构基础产生过大沉降和沉降差，使广 告设施发生倾斜事故。

现场检测鉴定步骤通常为：

1、调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。

2、全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。

3、检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。

4、根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。

5、检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。

6、根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告
牌的承载力。

广告牌检测科研机构，可对落地广告牌、墙体广告牌、楼顶广告牌检测、高速公路广告牌等进行安装安
全、垂直度、横梁幕布、绝缘性、材质、保护漆层厚度测试等检测项目，保证周围居民的正常生活，维
护居民的生活安全。

@昆山广告牌检测第三方机构-第三方广告牌鉴定检测服务，

广告牌检测鉴定的判定标准及技术依据

（1）《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS 148:2003）；

（2）《城镇户外广告和店招标牌设施设置技术规范》（DGJ32/J 146-2013)；

（3）委托方提供的相关资料。

（4）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；

（5）《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621-2010）。



报价费用欢迎来电咨询。
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