
高阻燃无毒低烟防火板 合润 高阻燃无毒低烟防火板公司

产品名称 高阻燃无毒低烟防火板 合润
高阻燃无毒低烟防火板公司

公司名称 河北合润玻璃钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南

联系电话 15603188488 15603188488

产品详情

高阻燃低烟无毒模塑料槽盒

电缆桥架：煤化工，氯碱项目，焦化厂，制药厂，食品冷冻厂，火力发电厂，钢铁厂用玻璃钢桥架，环
氧树脂复合桥架，高阻燃无毒低烟防火槽盒，为热浸锌桥架厂家，喷塑桥架厂家，高分子合金桥架厂家
，大型环保工程公司贴牌定做玻璃钢桥架线槽，高速公路隧道用聚氨酯（桥架）管箱，北京国网电力管
廊用酚醛树脂防火(桥架)槽盒，高铁 地铁用防火电缆槽盒来电咨询优惠多多

 

高阻燃无毒低烟模塑防火隔板

这是 UL标准中家居级电缆桥架（Restricted Cable），适用安全标准为UL1581，高阻燃无毒低烟防火板公
司，VW-1。实验规定试样保持垂直，高阻燃无毒低烟防火板，用试验用的喷灯燃烧（30，000 TU/Hr）1
5秒钟，然后停止15秒钟，高阻燃无毒低烟模塑料防火板，反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟
，试样不可烧损25%以上，垫在底部的用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似，只是燃
烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范，仅用于敷设单条电缆桥架的家庭或小型办公室系统中
。这类电缆桥架不应成捆敷设使用，必须套管。

 

选用SMC模压加工工艺成形，阻燃等级做到VO级防火阻燃性能烟相对密度级别（SDR）GB/T8627-2007
≤3阻燃等级GB/T8924-2005≥38%竖直燃烧GB/T2408-2008V-0级承受异常发烫和火苗GB/T20641-20141000
℃燃烧性能GB/8624-2012BI级有机化学性能耐化学性GB/T3857-2017无形变  

高阻燃无毒低烟防火板-合润-高阻燃无毒低烟防火板公司由河北合润玻璃钢有限公司提供。“SMC铁路



电缆槽,玻璃钢电缆桥架,高阻燃无毒低烟模塑料槽盒”选择河北合润玻璃钢有限公司，公司位于：河北省
衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南，多年来，合润玻璃钢坚持为客户提供好的服务，联系人：李勇。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合润玻璃钢期待成为您的长期合作伙伴！
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