
销售金联宇软线 长安金联宇软线 金联宇电线

产品名称 销售金联宇软线 长安金联宇软线 金联宇电线

公司名称 东莞市金申电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇横坑百业广场三街38号

联系电话 13432164000 13432164000

产品详情

黑、白、绿、红、蓝、橙、棕和灰，电线外面的绝缘护套颜色通常都有自己的指代意义。所以，在摆弄
新灯具时，除了关掉断路器之外，还要确定你接下来要碰到的每根带颜色的电线都有什么含义。NEC的1
971年版本把彩色多支路编码给跑起来，虽然白色、天然灰、绿色和黄绿条纹仍然保留，这些颜色也被禁
止用于接地线。这次的规范丢掉了通路电线的刻板的颜色编码要求，因为没有足够的颜色来让系统、电
压与电路区分。

882年，美国国家火灾保险商会（NBFU）也曾采用过早期的安全规章。1893年，保险电力协会开始试图
把各个州不同的电气装置准则和规范统一起来，提出了为建筑布线的电灯和电源装置的性编码标准。个
国家电气规范（NEC）是NBFU在1897年提出的，它也忽略了电线颜色问题的规范化。后来在1928年，金
联宇软线厂商，NEC更新改版，其中有一个要求是建立接地线颜色的规范，就是后来的白色或天然灰，
长安金联宇软线，还禁止这些颜色应用于活线和中性线。电线电缆是用户在用电过程中的材料，其质量
的好坏，直接关系到千家万户的用电安全。因此，在购买或选用时，如何快速、准确检查电线（补偿导
线，补偿电缆，销售金联宇软线，屏蔽补偿导线，屏蔽补偿电缆，耐高温补偿导线，耐高温补偿电缆，
计算机屏蔽电缆，K型补偿导线，S型补偿导线等电线电缆）质量的好坏，是广大电工必须掌握的技能。
金联宇软线金联宇软线金联宇软线 销售金联宇软线-长安金联宇软线-金联宇电线由东莞市金申电线电缆
有限公司提供。“金联宇电线,金联宇电缆,桂林国际电缆,桂林国际线缆”选择东莞市金申电线电缆有限
公司，公司位于：广东省东莞市寮步镇横坑百业广场三街38号，多年来，金联宇坚持为客户提供好的服
务，联系人：吴总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金联宇期待成为您的长期合
作伙伴！
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