
DKZ电动执行机构，DKZ-410电动装置

产品名称 DKZ电动执行机构，DKZ-410电动装置

公司名称 上海蝶一电动阀门有限公司销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定工业园区龙盘路255号

联系电话 021-686851111-8002 13611855067

产品详情

 

dkz型电动执行机构
，配上各种电动操作器，可完成调节系统的“手动、自动”的无扰动切换，及时对被调节对象的远方手

动操作。

我公司生产的执行机构位置发送器均采用最新的传感元件，参考国外公司的最新电路，集电源变压器，
整流、稳压、功放、恒流于一体，制成模块（m）使执行机构的可靠性、稳定性更高，从而使用途

dkz型直行程电动执行机构
是ddz型电动单元组合仪表中的执行单元，它接受调节单元（或计算机）信号，自动地操纵执行机构完成
调节任务，广泛地用于电站、化工、石油、冶金、建材、供热、轻工、水处理等行业。它可以输出力和

直线位移。

 
序号

 
dkz型号

 
zkz 型号

 
行程 mm

 
输出轴推力 n

 
1

 
dkz-4100

 
zkz-3100

 
10

 
4000

 
2

 
dkz-4200

 
zkz-3200

 
16

 
4000

 
3

 
dkz-4300

 
zkz-3300

 
25

 
4000

 
4

 
dkz-5400

 
zkz-4400

 
40

 
6400

 
5

 
dkz-5500

 
zkz-4500

 
60

 
6400

 
6

 
dkz-5600

 
zkz-4600

 
100

 
16000



dkj、dkz
是我公

司生产的产品
中结构最简单的系列产品，

但功能不断升级，新品不断推出。作为国内dkj、dkz
系列产品的长期稳定的优秀供应商，我们紧随工控变化，为用户产品的延续使用和技术支持提供长期的

实力保障。
dkz电动执行器

,它接受调节单元的输出信号，自动完成调节任务。该执行器主要用于电站、化工、石油、冶金、矿山等
防爆场所。防爆电动执行器的设计符合gb3836.1-83、gb3836.2-83防爆电器设备国家标准设计制造的，并经
国家级防爆鉴定机关审查合格。其防爆型式为隔爆型。防爆标志为dⅱbt3可直接用于含有下列危险气体
的ⅱ类场所，例如：煤油、汽油、乙烷、辛烷等。防爆电动执行机器的内部结构与本厂的现行产品完全
一样，其位置发送器电路，均采用模块和进口导电塑料电位器。工作安全可靠。本公司生产的隔爆型执

行器均可生产直联式以便和蝶阀、球阀等直接联接。         产品特点
(1)本产品结构合理，生产工艺及质量管理

严格，保证了执行机构可靠性高，平均无故障时间mbtf>25000小时。     (2)位置发送器转换电路抗
感应电压能力强，电路能直接承受高的冲击电压而不损坏，其性能超过国内外同类产品。

(3)执行机构采用交流单相电机，给自控系统的使用带来方便。
(4)减速器自锁，电机无须有制动器，因而大大减少故障次数。 
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