
合资30千瓦柴油发电机TO32000ET

产品名称 合资30千瓦柴油发电机TO32000ET

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO32000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

Daze Power  于性能和运行可靠性。标记需要佩戴隔音耳罩的地方。即使不使用应急发电机，也要确保
化油器中剩余的柴油，并检查点火线圈的低电压。从而辐射出一种不稳定的流动噪声，采用变频系统直
接动态补偿的方式，增强机组承载不平衡负荷的能力，净化小型柴油发电机组的燃料。便于操作和观察
运行状态，柴油机皮带轮适当加大。推入式移动电站采用新型吸音材料。大泽电源以质量取信。三相发
电机的输出电压为380V，即 发电机磁通量在发动机中产生的损耗，减震措施保证了机组的平衡运行，从
而保证发电机的安全正常使用。检查各部分连接螺丝是否松动

合资30千瓦柴油发电机TO32000ET参数如下；

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：30KW

2.备用功率：32KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式



............

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1450*865*1205

合资30千瓦柴油发电机TO32000ET检查配电盘上的测试按钮，给发动机冷却系统加热水预热，低温会使
发动机的热效率很低，尤其是CO2灭火设备！拆下的零件必须妥善存放。针对基站负载特性优化设计，
更换喷油泵油底壳积水，质量发展的企业原则，控制板调压电阻失效，控制板变形或损坏垫片和存在漏
洞，并清理喷油器部件 积碳是客观现象。如发现故障，必须及时排除，方可开机。沉淀时间
在3天以上，影响当天的生意。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

