
北京专业彩钢房封顶制作 保温房安装 彩钢房搭建设计

产品名称 北京专业彩钢房封顶制作 保温房安装
彩钢房搭建设计

公司名称 北京至兴有限技术公司

价格 100.00/平方米

规格参数

公司地址 北京海淀区125号

联系电话 010-68601256 13651210821

产品详情

 

北京彩钢房|彩钢房安装|彩钢房制作|彩钢房搭建|彩钢房设计|彩钢房图片|专业彩钢房搭建|钢结构阁楼搭
建|阁楼夹层制作|室内加层搭建|专业钢结构隔断|钢结构隔层|室内二层搭建|彩钢钢构|室内二钢架制作|彩
钢房维修|彩钢房回收|专业换彩钢顶|彩钢板安装|岩棉彩钢房制作|聚苯彩钢板安装|防火彩钢房搭建.彩钢
房是一种以轻钢H型钢、槽钢为骨架，以夹芯板为墙板材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用
螺栓连接或焊接，全新概念的环保经济型房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用
标准化，树立了环保节能、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配
套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。彩钢房广泛应用于建设工地临时性办公室、宿舍
；铁路、交通、水利、石油、天然气等大型野外勘探、野外作业施工作用房；城市市政临时性商业或其
他用房；旅游区休闲别墅、度假屋；抗震救灾以及军事领域等用房。彩钢房的特点：
1.抗震七级，抗风十二级； 2.耐腐蚀、耐老化、使用寿命长 彩钢压瓦机材料本身具有较强的耐腐蚀特性
，甚至直接的表面接触也无化学反应。因此，凡美氟塑型板更适用于海滨、化工厂等特殊环境。
3.消音、隔热方面性能尤其突出 2.2mm厚的凡美氟塑型板保温性能为0.5mm厚的钢板瓦的2200倍。实践验
证：使用彩钢瓦机的工业厂房（未做保温处理）室内外温差2℃左右. 4、安装成本低
彩钢压型机的安装不用预留伸缩孔，直接钻眼固定，方便快捷。无后续维护费用。彩钢房材料：
彩板是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。
1彩钢板六大特点1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30
2.隔热保温：芯材导热系数：λ[=0.041w/mk。
3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱
4.色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40以上。 61.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。 彩涂钢板的基板为
冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂，偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。
彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，
对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采
用彩钢板的较少。它与塑钢区别在于材料的构成不同．吸铁石可以吸动． 严格意义上讲，塑钢与彩钢在
金属特性及表面处理上并不能很好的区分，因为大同小异；现在市场的区分主要在型材结构方面
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