
GT-8/10/13/16/20/25/32/36/40/48气动振动器

产品名称 GT-8/10/13/16/20/25/32/36/40/48气动振动器

公司名称 上海展鹏自控设备有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 上海市闵行区华翔路3789弄2号

联系电话 86-02152261843 13916104492

产品详情

 

 

 
GT气动转轮振动器

 

 
无润滑，仅需干净空气即可。   最高工作温度：    120℃=250℉ 

噪音等级范围（非常安静）：    60——75dBA

   说明：

 本系列产品结合高速与偏心加工力矩，使产生强大功率的振动力。壳体由-挤压成
形烤漆铝件与硬处理的底板构成使振动器能用在食品与制药工业。GT-
涡轮振动器经工厂测试结果符合目前国际上的噪音法规要求。 设计： 藉转子内与负
不平衡力矩的离心力产生振动。转子由二个高功率，预润滑的匹配有护圈轴承支持
。使用寿命特别长的润滑脂采保证较长的二使用寿命。采用轴承的内座圈与外座圈
的设计，只需利用-
销子扳手就很容易更换轴承、底板系利用左旋与右旋螺纹固定而且是自动锁定。 
性能资料：

  
型号

 
频率 V.P.M

 
测得的离心力

 
空气消耗/分钟

 
0.2 MPa

 
0.4 MPa

 
0.6 MPa

 
0.2MPa

 
0.4MPa

 
0.6MPa

 
0.2MPa

 
0.4MPa

 
0.6MPa

 
N

 
N

 
N

 
Ltr

 
Ltr

 
Ltr



 
GT�08

 
35.850

 
43.000

 
45.900

 
980

 
2.100

 
2.950

 
0.48

 
0.75

 
1.52

 
GT�10

 
26.950

 
34.800

 
37.600

 
850

 
1.400

 
2.450

 
GT�13

 
25.950

 
30.050

 
39.800

 
1.450

 
2.450

 
3.700

 
1.25

 
2.10

 
2.80

 
GT�16

 
16.950

 
21.800

 
24.100

 
1.250

 
2.100

 
3.150

 
GT�20

 
16.950

 
19.800

 
23.100

 
2.180

 
4.050

 
5.500

 
1.88

 
3.15

 
4.65

 
GT�25

 
11.980

 
15.600

 
17.100

 
2.150

 
3.550

 
5.600

 
GT�30

 
12.990

 
14.010

 
16.100

 
3.400

 
5.450

 
7.550

 
3.35

 
5.20

 
7.55

 
GT�36

 
7.990

 
10.100

 
13.000

 
3.300

 
5.380

 
7.180

 
GT�40

 
7.650

 
8.850

 
9.550

 
4.350

 
7.350

 
9.850

 
4.28

 
6.80

 
9.60

 
GT�48

 
5.800

 
7.550

 
9.750

 
4.950

 
7.750

 
10.600

   
 

本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计。

当安装刚性差时频率和力值会减小。

本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利，并且不因此
而承担任何责任。

 
尺寸表：

 
型号

 
A

 
Width/

宽度

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

Thread
BSP

 
H

Thread
BSP

 
Weight/重量

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
mm

 
kg

 
Lbs

  
50

 
33

 
86

 
68

 
12

 
7

 
G1/8"

 
G1/8"

 
0.255

 
0.56

 
GT�08

 
0.256

 
0.66

 
GT�10

 
0.265

 
0.68

  
65

 
42

 
113

 
90

 
16

 
9

 
G1/4"

 
G1/4"

 
0.566

 
1.34

 
GT�13

 
0.582

 
1.38

 
GT�16

 
0.615

 
1.45

  
80

 
56

 
128

 
104

 
16

 
9

 
G1/4"

 
G1/4"

 
1.095

 
2.50

 
GT�20

 
1.121

 
2.56



 
GT�25

 
1.205

 
2.74

  
100

 
73

 
160

 
130

 
20

 
11

 
G3/8"

 
G3/8"

 
2.220

 
4.75

 
GT�30

 
2.320

 
5.20

 
GT�36

 
2.540

 
5.47

  
120

 
83

 
194

 
152

 
24

 
17

 
G3/8"

 
G3/8"

 
3.680

 
8.13

 
GT�40

 
3.880

 
8.67

 
GT�48

 
4.280

 
9.55

警告：气动振动器对设备具有破坏力，如振动力量过大，请调整至合适气压。
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