
BZC51系列防爆操作柱

产品名称 BZC51系列防爆操作柱

公司名称 乐清市圣创防爆电器有限公司

价格 50.00/台

规格参数

公司地址 乐清市翁洋工业区

联系电话 0577-61671066 13806868308

产品详情

 

一、    产品特点：

1、     外壳采用铝合金压铸成形，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。

2、     内装万能转换开关、按钮、电流表、指示灯。

3、     转换开关、电流表可根据用户选择，亦可按要求特制。

4、     钢管或电缆布置。

二、    适用范围：

1、1区、2区危险场所。

2、IIA、IIB类爆炸性气体环境。

三、技术参数：

      1、防爆标志：Exed II BT6

      2、防护等级：IP55

      3、防腐级别：WF1

      4、额定电压：220V/380V

      5、额定电流:10A



      6、防爆指示灯、防爆按钮等厂家提供

      7、电流表精度及规格：1.5级/0.1A、0.5A、1A、1.5A、

          3A、5A、7.5A、10A

          注：接次级电流5A的外附电流互感器，本电流表为

          过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供2倍

          或3倍的过载电流表，有特殊要求请说明。

     8、电压表精度及规格：1.5级/30V—200V---450KV

         注：可接次级电压为100V的外附电压互感器

（注：1、户外安装要配带防雨罩，相应加价

     2、桥架式、立式及立式上进线相应加价）
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