
爱普生(EPSON)EB-Z8000WU工程投影机

产品名称 爱普生(EPSON)EB-Z8000WU工程投影机

公司名称 上海影享系统工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市卢湾区徐家汇路618号日月光中心B1楼B16
11室

联系电话 86-02160938190

产品详情

信号类型：分离信号 视频信号：模拟 同步信号：分离，复合，绿色同步 输入终端：视频 D-sub
15pin（蓝色），5-BNC 显示性能：复合输入：560 TV-线（依据多脉冲图样的探测）
视频信号：复合视频，S-视频，分量视频，RGB视频 视频：复合视频：1-BNC S-视频：Mini DIN
分量视频：5-BNC，Mini D-sub 15pin（蓝色） 视频-RGB：5-BNC，Mini D-sub 15pin（蓝色） 版本：Ver
1.3a 支持：视频标准到1080p，PC 标准到 UXGA-60，宽屏PC 标准到WUXGA-60 RB
视频信号：TMDS（TMDS 是HDMI信号） 输入终端：HDMI 支持：视频标准到1080p，PC
标准到UXGA-60，宽屏PC标准到WUXGA-60 RB 视频信号：500 mVrms，47 k-ohm 输入终端：1×视频
D型DVI HDCP 输入/输出终端：D-sub 9pin 输入/输出信号：RS-232C 遥控输入：
输入终端：立体声迷你接口 输入信号：EPSON格式 有线LAN：RJ45 100Mbps

更多爱普生(EPSON)投影机：http://www.51touying.cn/brand-352-c0.html
详细参数请参考：http://www.51touying.cn/goods-6057.html
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