
无锡房屋安全性检验检测

产品名称 无锡房屋安全性检验检测

公司名称 苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 所在地:全国
产品规格:一式三份
业务范围:房屋建筑检测鉴定

公司地址 中国 江苏 苏州市 昆山市
花桥镇绿地大道231弄7号楼704室

联系电话  18217760939

产品详情

@无锡房屋安全性检验检测

@无锡房屋安全性检验检测， 房屋安全检查由有关专业人员组成的专门调查机构遵照现有的各项标准、
规范和规定进行；调查机构应根据安全检查的目的、内容及范围，确定所需的调查项目，采用目测、非
破损或微破损检验及结构试验等方法，取得所需的调查资料；调查结果作为建筑物改建、大修、结构加
固或拆除的原始资料。

@无锡房屋安全性检验检测，

根据现场检测情况，按照《农村住房危险性鉴定标准》(JGJ/T 363-2014)第3.2条的评定方法中既有房屋建
筑危险性定性评定：在现场勘察的基础上，根据既有房屋建筑损坏情况进行综合评定，既有房屋建筑危
险性等级可分为A、B、C、D四个等级。根据危房检测鉴定既有房屋建筑的危险性及受损程度，鉴定等
级划分为：A级：结构承载力能满足正常使用要求，未腐朽危险点，既有房屋建筑结构安全。B级：结构
承载力基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要
求。C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。D级：承重结构
承载力已不能满足正常。按既有房屋建筑的整体结构，危房检测鉴定既有房屋建筑可以分为地基基础、



上部承重结构和围护结构三个组成部分。客观地说，除了工程质量的原因外，有时环境因素造成外在条
件的一些改变，也会导致既有房屋建筑遭受不同程度的破坏。

@无锡房屋安全性检验检测， 房屋安全性鉴定的检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋，属于常
规的安全鉴定检查，也是房屋安全类型中*常见的一种，鉴定的复杂程度根据现场实际情况来确定，此类
型房屋往往受使用环境的因素而影响。

欢迎来电咨询业务合作，拨打我们的咨询服务热线。
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