
广东汕头440v转220v变压器

产品名称 广东汕头440v转220v变压器

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 1580.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡
型号规格:ZFSG
效率:≥98%

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

汕头市440V变220V变电器，单相电440V转220V隔离变压仪，汕头市出入口变压器厂家，输入电压440V转
电压220V，导出带零线，质保三年。小编凡产供销三相变压器、三相变压器、斯考特变电器、机床变压
器、变压器、商品早已销往全世界五十多个国家和地区

 我们公司从设计产品到试品制做，从原料购买到加工工艺分配，商品Z终检验交货及售后维修服务等
环节，均按质量认证体系运行。为进一步提升企业生产制造技能，大家秉持着认真细致工作责任心，不
断进取地工作责任心，制订严格制作过程。既能够提高功效，又高效地确保了产品品质，展现了顾客应
用大家商品的自信。

三相隔离变压仪选用三相双绕阻构造，具备防触电、防影响特点。原副边每一个绕阻分为2个电磁线圈，
该2个电磁线圈要用双层相互之间绝缘层的金属箔并绕起来的。因此该两电磁线圈中间同样存在电容器C
（即溶性隔离变压仪）。随后可以根据必须采用下列二种接法随意组成

性能指标

1键入额定电流：订制。

2输出功率：50Hz-60Hz

3高效率：≥95%

4温度：<60

5波形畸变：<0.1%

6高压测试：2500V，1min无穿透



适用范围

1可用平均海拔：≤5000m

2工作温度：-15℃～ 45℃

3空气湿度：≤90%

4组装场地不得有严重危害变压器绝缘抗压强度气体，蒸气，化学性能堆积，污渍，导电性浮尘及无任何
易燃易爆易燃性易浸蚀物质。

5凡不同时符合适用范围的，应当与大家共同商定。
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