
新能源汽车电池包振动耐久试验，电池包耐久性测试

产品名称 新能源汽车电池包振动耐久试验，电池包耐久性
测试

公司名称 深圳安车昇辉检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路5号A栋
宿舍101金叶工业城A栋东侧首层（注册地址）

联系电话 18682447886 18682447886

产品详情
试验参考标准：国标GB/T 31467.3-2015，各车厂标准等。
振动试验：X、Y、Z三轴向。
振动试验主要是环境模拟，试验参数为频率范围、振动幅值和试验持续时间。振动对产品的影响有:结构损坏，如结构变形、产品裂纹或断裂;产品功能失效或性能超差，如接触不良、继电器误动作等，这种破坏不属于性破坏，因为一旦振动减小或停止，工作就能恢复正常;工艺性破坏，如螺钉或连接件松动、脱焊。从振动试验技术发展趋势看，将采用多点控制技术、多台联合激动技术。
我司实验室可国内、国际各种试验标准进行正弦振动、随机振动、谐振搜索与驻留、正弦+随机、随机+随机、经典冲击、瞬态冲击、冲击响应谱。频率范围：2～3000Hz、大推力35000kgf、大位移（峰峰值）：76mm、大负载：2000kg、加速度：100g。
实验室拥有的振动试验台包括：300KG振动台、1吨振动台、2吨振动台、3吨振动台、5吨振动台、10吨振动台、16吨振动台、20吨振动台、35吨振动台。以及三综合振动试验台，同时满足温湿度控制和振动条件控制。
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