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压铸件表面前处理方法

表面前处理方法 

1、手工处理： 

如、钢丝刷或砂轮等。用手工可以除去工件表面的锈迹和氧化皮，天津镁压铸价格，但手工处理劳 

动强度大、生产效率低，天津镁压铸，质量差，清理不。 

2、化学处理： 

主要是利用酸碱性或碱性溶液与工件表面的氧化物及油污发生化学反应，使其溶解在酸性或碱性的溶液
中，以达到去除工件表面锈迹氧化皮及油污，再利用尼龙制成的毛刷辊或 
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介绍压铸件结构工艺原则是什么？



压铸件结构工艺原则是什么？

1)尽量消除铸件内部侧凹，使模具结构简单。

2)尽量使铸件壁厚均匀，可利用筋减少壁厚，天津镁压铸厂家，减少铸件气孔、缩孔、变形等缺陷。

3)尽量消除铸件上深孔、深腔。因为细小型芯易弯曲、折断，深腔处充填和排气不良。

4)设计的铸件要便于脱模、抽芯。

5）肉厚的均一性是必要的。

6）避免尖角。

7）注意拔模角度。

8）注意产品之公差标注。

9）太厚太薄皆不宜。  

10）避免死角倒角(能少则少)。

11）考虑后加工的难易度。

压铸件的质量认识

压铸件检测有尺寸检测、化学成分检测、力学性能检测、表面质量检测、内部质量检测。

压铸件表面质量问题有拉伤、冷隔、裂纹、变形、花纹、斑点、网状毛刺、凹陷、欠铸、夹皮。内部质
量问题有气孔、缩孔、气泡、夹杂。

对于压铸金属材料的使用，我们在进行产品设计时可以根据性能要求进行选择，另外考虑成本、外观、
制造工艺复杂性、质量过程稳定、环保等诸多要素。

天津镁压铸厂家-天津镁压铸-鑫乾精密(查看)由天津鑫乾精密机械科技有限公司提供。天津鑫乾精密机械
科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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