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不论是家居还是实验室，空调都是必不可少的，尤其是在南方地区，空调更是重要。家用空调如何选我们都知道，那么就有很多人好奇了，实验室用的空调和我们家用的空调是一样的吗？实验室装修的时候空调要怎么选呢？

想要挑到合适的实验室空调，我们首先就要了解实验室的空气洁净度划分，因为实验室主要还是需要做实验的，对空气的洁净度要求还是比较高的，因而对空调的要求自然也会比家用的高得多。一般来说，实验室在装修结束验收的时候，往往都会对空气洁净度进行测验，只有当空气洁净度为5级且大于等于5微米尘粒时方可过关，而且也是要经过数次测量才可确定数据的准确度。

与此同时，实验室又大多是封闭的房间，空气洁净度和通风问题就只能依靠空调来解决，所以说实验室的空调选择是非常重要的，如果空调选的不对，很有可能会导致我们的整个实验室装修工程都无法通过验收。

为了让实验室室内保持所需的温度、湿度、风速、压力和洁净度等参数，因而想要让实验室里的这些参数保持稳定，常用的方法就是向室内不断送入一定量经过处理的空气，以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。那想要实现这个空气转化流程，那么我们就需要购入一整套的空气净化设备，对空气进行处理，并不断将处理过的空气送入室内，而这就是我们所说的实验室洁净空调系统。

目前市面上的实验室空调主要分为集中式与分散式，集中式的空调就是我们常说的中央空调，这种空调有空气处理设备都集中在空调机房内，热源和冷源集中，对空气的基本参数的调整易于实现，它处理空气量大，也便于净化参数控制，运行可靠，是目前大型集群式净化实验室的方式。

而分散式的空调则大多局限于局部实验室需要净化处理的情况，把单独的空调处理系统安置在净化实验室或净化实验室的不同区域，可以在每一个末端处理系统可以单独对空气参数进行调节，也可以实现对不同净化实验室净化等级的控制。因而我们在选择实验室空调时候还需要根据是用于哪个环节来决定空调的种类 
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