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公司名称 深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 全国所有城市均可提供服务

联系电话  18718568128

产品详情
南宁实验室装修 南宁实验室设计 洁净微生物化学物理实验室装饰设计公司

高校理化试验室的功能分区也要做好。以高校理化实验室中的化学实验室为例，化学实验室通常会分为:透风化学室、大众化学室和化学探求实验室，辅佐实验室为仪器室。其中透风实验室装修通常是排排坐摆放；透风实验室带透风,带水,配电源插座,配洗眼器。一般座位采取2800*600*780mm。大众化学除不带透风以外，其他和透风实验室一样，都需带水房间配一个地漏，配套一间预备室及试剂室。

 

那么，高校实验室在装修中又需要注意哪些方面呢？首先就是实验室电路、水、气系统装修。一般来说，实验室根据实验室仪器功率的两倍计，每个通风柜都可以设置单独的开关以及实验室的照明系统分开设置。实验室在进行水路设计时需要到：通风柜所配置的鹅颈水池以及PP水槽，中央实验台的两端。实验室供气系统：根据实验室配置的气瓶柜、气瓶室以及各种类的阀门和管道，及集中供气系统。

其次就是实验室三废的的废水处理问题了。一般来说，实验室都需要配置相应的废水处理系统，将其直接连接到实验室的排水管道，让其进行自动处理；有机类型的废气处理室选择使用活性炭吸附箱，无机类型的废气选择使用喷淋塔处理；实验室需要处理废液或废固的地方设置好废弃固体存放桶、实验室有机废液处理缸、无机废液处理箱，则需要定期与合作的化学品回收企业进行专项处理。

 

通常来说，高校理化实验室主要需要满足师生的教学需求，因而相对其它实验室而言，高校理化实验室首先需要设置教学区和学习区，而且理化生这些学科在做实验的过程中，如果操作不当很容易会出现爆炸等危急情况，因而高校理化实验室的教学区和学习区的设置也需要合理，既便于老师教学，又便于老师指导学生操作，尽可能避免意外的产生。
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