
402/2402瓦斯红外线燃烧器，红外线瓦斯烤箱炉头，红外线加热器

产品名称 402/2402瓦斯红外线燃烧器，红外线瓦斯烤箱炉
头，红外线加热器

公司名称 端州区光辉热能配件经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 肇庆市端州区端州三路37号翠逸苑13幢首层5卡

联系电话 86-07586180196 13929885729

产品详情

 

红外线燃烧器的应用：（保用一年）

红外线炉头广泛应用于户内外食品烧烤、农产品烘干、工业中小型烤箱、
涂装前处理、烘干固化、玻璃制造、造纸、印染等领域.最常用的型号有#2402#1602
#2002#1002#802#602#402#401等。

红外线燃烧器的特点：

1.炉体铸件锻造，金属网采用耐高温铁铬铝；

2.采用科学的蜂窝陶瓷片，确保完全燃烧，从而降低污染物的排放；

3.可调式的风门结构及煤气调节阀，保证了燃烧时与空气完全预混，全直接加热可直达30-1000℃。

4.通过燃气（煤气、石油气）的燃烧以红外线辐射方式释放热量，具有热量高、快、节能，无污染，最适
用于
户内外烧烤、立式、挂壁式取暖器、工业中小
型烤箱等。
本红外线炉头比传统炉头之优点是：加热效果均匀、节省能耗50%以上；经济实用、性能先进、外形美
观，环保耐久，安装简单等。



红外线燃烧器使用注意事项：

* 压力过高会造成逆火、过低效果或点不着，建议应用出口压力为20～450mmH20的调压器；

* 注意区分使用燃料（天燃气或液化石油气），因压力及成份不同、喷嘴有所区别，采购时请向供应商说明
。

红外线燃烧器参数：

外形尺寸：L840mm×W125mm×H195mm mm 

燃料消耗：0.74M3/Hr kg/h 

燃料：石油气、煤气、天然气

发热量：8120kcal/Hr 万卡/h 

雾化压力：4Kpa~5Kpa MPa 

重量：10KG
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