
南通聚酯纤维 氨纶 涤纶成分检测 防静电 静水压测试

产品名称 南通聚酯纤维 氨纶 涤纶成分检测 防静电
静水压测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力，因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。涤纶织物吸湿性较差，夏季
穿着有闷热感，同时冬季易带静电、影响舒适性。不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有
良好的洗可穿性能。涤纶属于面料成分的其中一种，检测面料、衣服中的涤纶或者其他成分来说对于我
们来说都是很简单的项目，我们长期面对客户提供相关的测试服务，有检测需求的客户可以拨打我们的
检测热线。

面料检测项目包括：

面料检测除了检测成分外，还可以有其他项目的检测，包括收缩率测试，缩水测试，耐磨性测试，防水
测试，阻燃测试，耐水压测试，透湿性测试，回弹力测试，抗菌性测试，褪色测试，色牢度测试，透气
性测试，防静电测试，拉伸强度测试，起毛起球测试，抗紫外线测试，撕裂强度测试，柔软性测试，水
洗尺寸变化率测试，粘滑性测试，可燃性测试，断裂强力测试，接缝滑移测试，静水压测试，防虹吸测
试，淋雨测试，耐久性测试，线密度测试，耐氯漂测试，导电性测试，撕破强力测试，耐肥皂水测试，
亲水性测试等。

氨纶检测标准

FZ/T 12034-2012棉氨纶包芯色纺纱

GB/T 38015-2019纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物

FZ/T 12040-2013涤纶(锦纶)/氨纶包覆丝线

FZ/T 13021-2009棉氨纶弹力本色布

FZ/T 01095-2002纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 12010-2011棉氨纶包芯本色纱



FZ/T 13019-2007色织氨纶弹力布
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