
聊城养殖污水处理设备

产品名称 聊城养殖污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 126000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:家禽、畜牧
适用于:养鸭、鸡、牛、猪

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

聊城养殖污水处理设备 

我国规模化养猪业的高速发展，为整个社会带来了巨大的社会效益和经济效益。与此同时，养猪产生的
粪便和废水集中，给造成了越来越大的压力。猪粪便的随意堆放，不仅产生恶臭污染空气，而且会滋生
蝇虫、蚊虫及致病微生物，容易引起传染病的蔓延，危害人体健康。猪场废水主要来源于猪的、粪便渗
出液和猪场冲洗水，其中含有大量粪渣、有机污染物及氮、磷。研究资料表明，猪场废水中COD浓度高
达5000-20000mg/L，氨氮浓度高达800-2000mg/L，悬浮超标数十倍。 

一、聊城养殖污水处理设备适用范围： 

存栏500-50000头 

二、清粪： 

干清粪、水泡粪、水冲粪均可 

三、技术特点： 

能耗低，成本低，使用年数久，适合不同规模的养猪场，处理的污水能****回收再次利用，且污水零排
放。养猪场粪污处理设备是一种节能、环保、实用型的猪场污水处理，其核心思路是使规模养猪场产生
的污水达到少，可以实现污水“零排放”，这种污水处理包括猪舍外的化粪池、沉淀池、干湿分离机、
污水过滤池、第二沉淀池、上层水池、热交换装置、污水装置和干湿分离机、有机肥制作车间，及它们
之间的连接管道。已经有沉淀池、干湿分离机的养猪场，只需在原来的基础上进行适当改造。尽量根据
猪场实际情况因地制宜，努力污水处理成本。可根据不同的养猪场条件，单独进行方案设计。 

(4)斜板(管)沉淀池一般采用集泥斗收集污泥后靠重力排泥，每日排泥l～2次，或根据具体情况排泥的，
甚至连续排泥。(5)初沉池水力停留时问一般不超过30rain，二沉池一般不超过60min。(6)斜板(管)沉淀池



必须设置冲洗斜板(管)的设施，冲洗可以在检修或临时停运时放空沉淀池，用高压水对斜板(管)内积存的
污泥彻底冲刷和清洗，防止污泥堵塞斜板(管)、影响沉淀效果。 在距进水端较近的滤层中，污水中的有
机物浓度较高，各种异养菌占优势，主要是去除BOD；在距端较近的滤层中，污水中的有机物浓度已较
低，自养型的硝化菌占优势，可以进行氨氮的硝化反应。④在设置回流或单独设置反硝化段的情况下可
以实现的脱氮效果。聊城养殖污水处理设备 
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