
吸顶灯质检报告办理的检测标准检测机构

产品名称 吸顶灯质检报告办理的检测标准检测机构

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

质检报告，就是针对产品进行的安全和性能检测。灯具办理质检报告，一般参照GB7000标准，或者检测
EMC电磁兼容，IP等级，光通量等性能。下面随着检测小编一起来了解一下吧！

灯具类产品入驻续签淘宝天猫等商城，质检报告需要检测的项目有：标志、结构、接地、防触电保护、
绝缘电阻和电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、冲击试验、耐久性试验、球压试验、针焰试验
、部件温度试验、接线方式安装方式等安全试验。

灯具GB7000测试标准对下列项目做了重点要求：

光通维持率：灯在规定条件下燃点，在寿命期间内特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比，以百分
数表示。

寿命：一只成品灯从燃点去烧毁，或者灯工作至低于标准中所规定的寿命性能的任一要求时的累计时间
。若干灯泡测试的50%灯失效的寿命不能低于额定50%灯失效的寿命，若干的数量由生产商决定，但是应
该少为20个。

流明维持率：经2000小时的老化，包括老化阶段，流明维持率不能低于生产商提供的数字。

所有测试需在额定的频率基础上进行，除非生产商要求；灯泡需在通风，垂直的底座上进行所有的测试
，包括寿命测试。关于开启和关闭，灯的流明维持和寿命测试应在24小时之内关闭8次。关闭的时间应该
在10-15分钟之间。开启的时间应该至少都要有10分钟。
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