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公司名称 河北保菲新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区

联系电话 18533100888 18533100888

产品详情

球团粘合剂

冷固球团粘结剂

冷固球团因其致密性，需要一个裂化，溶解的过程，因此在利用其祝融性时候，加入时间需要掌握一定
的提前量和加入量。该粘接剂对矿渣微粉有较强的亲合粘接作用，可改进混和料的吸水性，促进母球快
速转化成，减少造球時间，提升生球生产量。因粘接剂成份中有金属催化剂，可提升生球的干躁速率，
减少干躁時间，进而有利于提升生球生产量制成品球抗压强度。该粘接剂的高溫燃性，可提升球的內外
透气率，使制成品球的微出气孔度提升，氧化性改进，球团粘合剂 矿粉压球粘合剂，抑止复原迟缓状况
，清除夹生球状况，进而减少培烧時间、提益、节约燃耗和热耗，使球团入炉占比提升，冷压球团粘合
剂 铁矿粉粘合剂，焦比减少，铁含水量提升。

球团粘合剂

矿粉球团粘合剂

1、该粘接剂商品为乳白色固态粉末状，由有纤维材料、金属催化剂等化工原料经放热反应而成。、无腐
蚀、不硫含量、磷等危害元原素；

2、1吨粘接剂可生产制造煅烧球团200吨，有燃烧功效、参加点燃，球团粘合剂
矿粉球团粘合剂，结晶状残余，不减少球团品味；

3、与传统式应用膨润土对比具备粘结性强、成形快好用，湿球团外型匀称明亮；球团抗压强度高、减少
培烧時间，培烧特性好、降低了返矿率，球团粘合剂
矿粉球团粘结剂，提升球团矿品味、改进球团的冶炼厂特性、减少耗能等特性。



球团粘合剂

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂使用方法：

1. 矿粉1000kg，粘结剂20kg左右

2. 矿粉、粘合剂边搅拌，边加水，根据原料的湿度调整加水量的大小，球团粘合剂，原料搅拌均匀，手
握成团不散开即可进压球机压球

3. 在150℃条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂其它说明

除尘灰是钢材生产加工企业中普遍存在的副产物。具有颗粒细，水分低，碳酸钙含量高的特点，是污染
环境的主要粉尘颗粒物。因为粉尘中碳酸钙的含量较高，使得压球粘合很难实现。球团质量的好坏，主
要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。如生产中球团
成型率低，可增加粘合剂添加量。所以，要生产用户满意的球团，千万要以当地资源情况和用户要求为
前提，然后在根据用户要求调整

球团粘合剂-保菲粘合剂-球团粘合剂
矿粉球团粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司是河北 保定 ,合成胶粘剂的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在保菲粘合剂
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创保菲粘合剂更加美好的未来。同时本公司还是从事球
团粘合剂，冷压球团粘合剂，冷压球团粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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