
机关单位一体化污水处理设备

产品名称 机关单位一体化污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36800.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

机关单位一体化污水处理设备

可广泛运用于酒店、餐馆、公寓楼、住宅小区、行政机关、院校、旅游度假区、名胜古迹等生活污水处
理（含洗手间、餐厅厨房废水）和类似工业生产较低浓度的有机化学生活污水处理，如果是新建工程，
能直接将综合性生活污水处理进到本设备上，进而可节约工程投资。

特性：

1、整套设备可铺设于冻层下列或摆放地面上，设施上边地面可以作为园林绿化或其他用地，不用建房子
及供暖、隔热保温。也可以根据地貌需求设计。

2、二级生物接触氧化工艺全部采用推流式生物接触氧化，其处置实际效果好于彻底混合或二级串连彻底
混合微生物接触氧化池。并比活性污泥法池体型小，对水质适应能力强，抗冲击负载，出水量水体平稳
，不会造成污泥负荷。池里选用新式弹力立体式填充料，比表面积，生物易挂膜，脱膜，在相同有机化
合物负载环境下，对物质污泥负荷高，能够提高空气中氧水中的溶解性。

3、水解酸化池选用生物接触氧化法，其填充料的容积负载非常低，微生物菌种处在自身氧化阶断，污泥
浓度少，只需3至6个月之上排一次泥（用饲料车吸脂或脱干成滤饼运输）。

4、该地埋式日常生活废水处理设备的除味方法除选用基本高处排气管，另装有土壤层薄膜蒸发对策。

5、全部机器设备解决系统软件装有自动式自动控制系统，运作可以信赖，不用专职人员管理方法，并且
有故障预警标示作用。

机关单位一体化污水处理设备



一体化设备特征和生产流程
铺设于地面下述，机器设备上边的地面可以作为园林绿化或其他用地，不用建房子及供暖、隔热保温。 
二级生物接触氧化工艺全部采用推流式生物接触氧化，其处置实际效果好于彻底混合或二级串连彻底混
合微生物接触氧化池。并比活性污泥法池体型小，对水质适应能力强，抗冲击负载，出水量水体平稳，
不会造成污泥负荷。池里选用新式弹力立体式填充料，比表面积，生物易挂膜，脱膜，在相同有机化合
物负载环境下，对物质污泥负荷高，能够提高空气中氧水中溶解性。 水解酸化池选用生物接触氧化法，
其填充料的容积负载非常低，微生物菌种处在自身氧化阶断，污泥浓度少，只需三个月(90天)左右排一
次泥(用饲料车吸脂或脱干成滤饼运输)。
该地埋式日常生活废水处理设备的除味方法除选用基本高处排气管，另装有土壤层薄膜蒸发对策。 全部
机器设备解决系统软件装有自动式自动控制系统及设备故障预警系统软件，运作可以信赖，日常一般无
需人员管理方法，仅需适时地对系统进行维护保养日常保养。
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