
浙江非标同步轮定制 康盛传动

产品名称 浙江非标同步轮定制 康盛传动

公司名称 佛山市康盛传动科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区伦教街道熹涌村伦教工业大
道南28号之八

联系电话 13829295756 13829295756

产品详情

    同步带轮指的是一般由钢，铝合金，铸铁，黄铜等材料制造，其内孔有圆孔，D形孔，锥形孔
等形式。同步带轮传动是由一根内周外表设有等距离齿的关闭环形胶带和相应的带轮所组成。

    安装同步轮时，浙江非标同步轮定制，如果两带轮的中心距可以移动，必须先将带轮的中心距
缩短，装好同步带后，再使中心距复位。若有张紧轮时，先把张紧轮放松，然后装上同步带，再装上张
紧轮。

    规划设备同步轮时，需求优先选择两个同步轮轮体之间的中心距是能够调整的，假如这种传动
系统在架构上不允许则能够将同步带和设备同步轮在相对的轴上。设备同步轮后必需要恰当调整同步轮
传动系统上面的初张力。 

    在同步轮的传动中，确保两个设备同步轮的轴线之间确保肯定的平行度是同步轮传动系统中重
要的一个当地，不然很有可能会形成同步轮的跑偏或者跳齿和前期磨损的情况。

同步轮的尺寸一般有：

①螺纹公称直径梯形齿MXL XL L H XH XXH

②公英制梯形齿T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

③弧形齿:HTD(3M 5M 8M 14M 20M)

STD/STS(S2M S3M S4.5M S5M S8M S14M)

RPP3M RPP5M RPP8M RPP14M



3GT 5GT 8GT 14GT

高扭距同步轮的传动是一种新式机械设备传动方法，正愈来愈普遍地运用于各行各业的机械结构设计中
。与生产加工一般直齿传动齿轮同样，通常选用高扭距同歩带轮端铣刀生产加工带轮传动齿轮。

浙江非标同步轮定制-康盛传动(推荐商家)由佛山市康盛传动科技有限公司提供。佛山市康盛传动科技有
限公司是一家从事“同步轮,齿轮,同步带,联轴器,胀紧套”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康盛传动”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使康盛传动在五金配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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