
纺织品理化性能 断裂强度测试

产品名称 纺织品理化性能 断裂强度测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

卷装纱检测项目

规格尺寸、线密度、打结强度、钩接强力、断裂强力、断裂伸长率、色牢度、耐候性等

卷装纱检测标准

FZ/T 54036-2011高延伸耐热锦纶/棉包芯纱

BS 1932-2-1989(R2007) 卷装纱和线的强度试验.第2部分:打结强度和钩接强力的测定方法

DIN EN ISO 2060-1995 纺织品.卷装纱线.线密度(单位长度的质量)的测定

GB/T 3916-2013 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)

GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定

ISO 2062-2009 纺织品 卷装纱 用恒速伸长测试仪测定单根纱线断裂强力和断裂伸长率

PNS PTRI 159-2002 纺织品-卷装纱-测定单纱断裂力和断裂伸长



TIS 121 part 8-2553 纺织品的试验方法 第8部分 卷装纱-单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

DIN EN ISO 2062-2010 纺织品 卷装纱 用恒速伸长测试仪测定单根纱线断裂强力和断裂伸长率

GB/T 2543.2-2001纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

