
石河子硅块 中州硅业 导热硅块

产品名称 石河子硅块 中州硅业 导热硅块

公司名称 浙江中州硅业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 衢州市东港二路88号1幢

联系电话 13388506777 13388506777

产品详情

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有
二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

聚保温板（热固性复合保温板）对微硅粉的要求保温板 微硅粉

微硅粉在保温材料行业上不断应用。据河北廊坊的生产商反映，微硅粉用于硅质板以后，有效地提高了
聚保温板的强度，减少水泥用量，提高了经济效益。厂家对硅灰的具体要求为：

含量：93%左右。

分散性：高。

颜色： 目前以偏白色为主，也有黑色。

掺加量： 8% 

改善灌浆料离析和泌水性能—浇筑混凝土后，往往产生水从灌浆料中分离出来的现象，即在表层形成水
膜，石河子硅块，也称之为浮浆，使上层灌浆料分布不均匀，影响建筑质量。硅灰掺入量愈多，灌浆料
材料愈难易离析和泌水。当取代率达到15%时，灌浆料坍落即使达到15~20cm，也几乎不产生离析和泌水
;当取代率达到20%~30%时，将该灌浆料直接放入自来水中也不宜产生离析。由于硅灰对灌浆料离析和泌
水性能的改善，使掺硅灰灌浆料可以用作海港、隧道等水下工程。

提高灌浆料的抗渗性和抗化学腐蚀性 由于硅灰的掺入提高了灌浆料的密实性，大大减少了灌浆料空隙，
有效地阻止了酸离子的侵入和腐蚀作用，提高了硅灰灌浆料的抗渗性能、抗化学腐蚀性，而且对钢筋耐
腐蚀性也有改善。



浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有
二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

先看颜色。一般而言，微硅粉颜色较浅，如果色重，则说明其多为工业硅的副产品。如果颜色过浅，则
说明其多为硅铁副产品。

然后就是流动性。应用于耐火材料上的微硅粉，一般流动度都不低于120。应用于建筑上时，应能搅拌开
，并能顺利倒出。

微硅粉的含量。要考察硅灰的含量是否达到使用标准。另外，还要注意其比重，加密比重大，流动性差
。不经加密处理，比较占地方，硅块厂家，不便运输。

同时，裕民小编提醒大家，我们在储存微硅粉的时候，导热硅块，需要注意：

1、在干燥、避雨、遮阳的环境中存放。

2、避免遇水，遇水则结块活性损失。

3、禁止耐火材料硅灰在阳光下长时间暴晒，以免包装袋风化，产品外洒。

石河子硅块-中州硅业-导热硅块由浙江中州硅业有限公司提供。浙江中州硅业有限公司为客户提供“工
业硅粉,金属硅粉”等业务，公司拥有“中州”等品牌，专注于单质等行业。，在衢州市东港二路88号1
幢的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吕先生。同时本公司还是从事硅块厂家，硅粉厂家，金属硅粉
厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

