
铺地纺织品耐液体化学性 防火等级测试

产品名称 铺地纺织品耐液体化学性 防火等级测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

铺地纺织品检测项目

背衬剥离强力、燃烧性能、挥发性有机化合物、击穿电压、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、耐磨性、耐蚀
性、耐久性、耐候性等

铺地纺织品检测标准

GB/T 35457-2017 弹性、纺织及层压铺地物 挥发性有机化合物(VOC)释放量的试验方法

GB/T 38142-2019 弹性、纺织和层压铺地物 脚轮椅测试

GB/T 11785-2005 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法

GB/T 12703.4-2010 纺织品 静电性能的评定 第4部分：电阻率

GB/T 14802-1993 纺织品 烟浓试验测定 减光系数法

AATCC 138-2014 清洗:纺织品铺地制品的洗涤

ASTM D4751-2004 测定铺地纺织品表观露缝尺寸的试验方法



ASTM D5253-2004(2010)e1 有关铺地物和纺织品软垫家具的术语

ASTM D6389-1999(2005) 评定铺地纺织品耐液体化学性的试验规程

CGSB 4.2 NO. 27.6-M91-CAN/CGSB-1991 纺织品阻燃性试验方法.微小火源对铺地织物影响的测定方法

CGSB 4.2 NO. 76-94-CAN/CGSB-1994 纺织品试验方法.机制纺织铺地物-
在不同水湿和热辐射条件下尺寸变化的测定 ISO 2551:1981

DIN EN 1814-2005 铺地纺织品 用威特罗改进型滚筒检验测定毛边强度

XF 96-1995 铺地纺织品静电性能参数及测量方法
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