
亚克力制作 盐城亚克力 安徽雅格立|免费打样

产品名称 亚克力制作 盐城亚克力 安徽雅格立|免费打样

公司名称 安徽雅格立展示用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区阜南路169号安粮东怡金融
广场B座36楼186

联系电话 18655117676 18655117676

产品详情

亚克力的用途：PMMA具有质轻、价廉，易于成型等优点。它的成型方法有浇铸，射出成
型，亚克力制作，机械加工、热成型等。亚克力特点：可塑性强，造型变化大，加工成型
容易。可回收率高，为日渐加强的环保意识所认同。维护方便，易清洁，雨水可自然清洁
，或用肥皂和软布擦洗即可。亚克力挤出板：与浇铸板相比，挤出板分子量较低，机械性
能稍弱。然而，这一特点有利于折弯和热成型加工，盐城亚克力，在处理尺寸较大的板材
时，亚克力厂，有利于快速真空吸塑成型。

亚克力制品的应用：家居应用：亚克力果盘，纸巾盒，餐具/杯具、托盘、糖果饼干盒、
酒架、冰桶、蛋架、化妆品容器、杯垫、CD架、面纸盒、收纳盒、镜子等家居日用产品
。亚克力板材质分类在国内主要分为三大类：一是进口板；二是台资板；三是国产板。它
们的区别在于所采用的原材料的产地和（MMA）纯度上。这也是决定板材的质量与价位
的关键。亚克力(压克力)立面粘接。立面粘接是应用广泛的一种粘接技术，在制作各种压
克力制品中得到普遍的使用。

亚克力挤出板：与浇铸板相比，挤出板分子量较低，机械性能稍弱。然而，亚克力工厂，
这一特点有利于折弯和热成型加工，在处理尺寸较大的板材时，有利于快速真空吸塑成型
。亚克力(压克力)斜面粘接。粘接斜面必须使用90o角等靠模，硅藻泥厂家才能防止被粘



面的移位。涂注粘接剂应均匀、缓慢。待完全固化后才能取下靠模。亚克力的优点：质地
柔和，冬季没有冰凉刺骨之感；色彩鲜艳，可满足不同品位的个性追求。用亚克力制作台
盆、浴缸、坐便器，不仅款式精美，而且具有环保作用。

亚克力制作-盐城亚克力-安徽雅格立|免费打样由安徽雅格立展示用品有限公司提供。安徽雅格立展示用
品有限公司位于安徽省合肥市庐阳区阜南路169号安粮东怡金融广场B座36楼186。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前安徽雅格立在工艺礼品加工中享有良好的声誉。安徽雅格立取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽雅格立全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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