
110kv YH10CX-96/280串联间隙避雷器线路型避雷器

产品名称 110kv
YH10CX-96/280串联间隙避雷器线路型避雷器

公司名称 安徽民一电气有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:民一电气
型号:YH10CX
产地:温州

公司地址 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园
一期A3楼910-1465号（注册地址）

联系电话  18151359577

产品详情

110kv YH10CX-96/280串连空隙高压避雷器配电线路型高压避雷器

配电线路型高压避雷器主要运用于沟通交流输变电线路，就是为了限定配电线路雷电过电压，提升配电
线路耐雷水准，是控制系统软件因遭雷击常见故障所引起的跳电率专业定制的一种悬架安装在输电杆塔
里的高压避雷器。

如今沟通交流电力线路通常采用用复合型外衣氢氧化物高压避雷器。复合型外衣氢氧化物高压避雷器为
并接联接在线路绝缘子的两边，用以限定配电线路里的雷电过电压及（或）操作过电压的用处复合外衣
氢氧化物高压避雷器（下称线路避雷器）。

如今沟通交流电力线路通常采用用复合型外衣氢氧化物高压避雷器。复合型外衣氢氧化物高压避雷器为
并接联接在线路绝缘子的两边，用以限定配电线路里的雷电过电压及（或）操作过电压的用处复合外衣
氢氧化物高压避雷器（下称线路避雷器）。

氢氧化物高压避雷器（压敏高压避雷器）要以活性氧化锌（ZnO）基瓷片电容（非线性电阻）所组成的
。

高压避雷器的挑选
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1.2 归类线路避雷器的种类如下所示高压避雷器归类如图所示。从空隙特点上来讲，线路避雷器大致分成
无空隙与有空隙高压避雷器两类，有空隙高压避雷器还有外串空隙和内间隙差别，

因为产品生产和运作层面综合缘故，内空隙高压避雷器在路线上基本不用，所以有空隙线路避雷器就是
指外串连空隙高压避雷器。

有空隙线路避雷器做为热门的线路避雷器，又主要有两种关键方式，即纯空气间隙高压避雷器和复合绝
缘子支撑点空隙高压避雷器
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