
贵阳办公楼质量安全检测咨询单位

产品名称 贵阳办公楼质量安全检测咨询单位

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

贵阳办公楼品质检测服务中心企业

一、贵阳办公楼产品质量检验评定是由专业房屋检测鉴定机构对建筑构造的当下安全性能做出合理的叙述，确保房屋居住人财产安全，通常房屋检测鉴定会有这么重要意义，必不可少的在各方面起到的作用。
  步骤/方法
  1检查房屋有无裂缝。主要是看大一点的间隙，并不是结构性问题造成的微小间隙忽略不计，注意差别。
  （1）查看房屋主卧及过厅贴近生活阳台路面和上方有无裂缝。与卧房承重墙平行面间隙，修补后不易妨碍运用。若裂痕与墙角呈45度倾角或与承重墙垂直，说明该房屋沉降较为严重，发生结构性商品质量问题。
  （2）生活阳台处两侧墙面存不存在间隙，若有亦属显著商品质量问题。建筑构造难点经常会出现阳台上，发现房间与阳台的相接处有间隙，属于比较严重的商品质量问题。
  虽然检查房屋的倾斜度务必专业实验仪器,但购房者用估算的方法在房屋四周取不同角度,不一样间隔观查还可以存在的问题。还可以在房顶或较高处某提示框用一根绳子栓上一起吊,延墙学会放弃到墙脚,检查墙壁倾斜程度。

二、贵阳办公楼质量主体结构检测主要内容：

  1组成部分（地基基础工程、上方承重结构）鉴定评定
  1、地基基础工程——根据现场检测结果，房屋整体无明显倾斜发展趋向，没发现建筑物存在明显基本上地基沉降的前兆和变形，上方主体和框架结构无明显因基本上地基沉降所形成的变形和裂痕等；依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-99）（2004年版）第5.2.2条第1款，评定地基基础工程为a级（无风险源）结构。
  2、上方承重结构预制件构件——根据现场检测结果，立柱、立杆普遍有一定程度的烂掉，一些木质预制件构件清除外部木材以后发现内部构造烂掉较为严重，颜色呈深褐色，木材很容易被捻成粉末状，都为风险性预制件构件（Td）。依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-99）（2004年版）第5.2.2条第4款，评定上方承重结构为d级（整体风险性）结构。
  危房是由于承重构件的风险性导致结构的风险性所引起的 ,鉴定房屋是否风险性 ,其前提是鉴定房屋构件是否风险性。 结构不一样、预制件构件材料不一样 , 其风险值亦不一样。 预制构件结构特征、承受能力规范、作法、生产工艺、承受能力不一样 ,其风险值也有所不同。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

