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隧道气体在线监测系统主要是为了监测施工隧道内有毒有害气体的实时浓度及隧道能见度
，保障施工人员的生命安全。隧道气体监测包含，二氧化碳，氧气，PM10等气体，实验
室温湿度记录仪公司，系统主要由气体在线监测系统中的有毒气体传感器、无线数据采集
器、无线监控主机，云平台软件组成。

通过气体传感器探测现场施工环境状况，通过LORA无线方式将数据发送到T3无线主机。
数据经过处理分析传入监控中心本地上位机软件，实时监控隧道内现场气体浓度值，对于
超过临界值的数据进行报警，防止人员进入。

常见的湿度测量方法有：物理动态法(双压法、双温法、分流法)，物理静态法(饱和盐法
、硫酸法)，法，干湿球法和形形色色的电子式传感器法。



这里双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理，平衡时间较长，分流法是基于湿气
和干空气的混合。由于采用了现代测控手段，这些设备可以做得相当精密，却因设备复杂
，昂贵，运作费时费工，主要作为标准计量之用，其测量精度可达±2%RH -±1.5%RH。

农业大棚环境远程监控系统由三大部分组成：数据中心、大棚监控点、用户手机及电脑等
客户端。1、数据中心：主要由PC机和上位机软件构成。在线监测数据传输平台来实现数
据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等功能，并以直观的图表和
曲线方式显示给各个温室的用户，同时根据种植植物的需求提供各种声光报警信息和短信
报警信息，实现温室集约化、网络化远程管理。大棚监控点：实时将现场的水温、光照、
溶氧，氨氮，硫化物、盐、ph等数据采集到数据采集终端内，根据实时数据实现采集点现
场的自动报警。当温湿度超过设定值的时候，自动开启或者关闭设备。整个系统可达到:
可靠、准确、实时、、快速、的将真实的水产养殖环境信息展现在管理人员的面前。

实验室温湿度记录仪公司-星望广达(在线咨询)由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。天津市星
望广达科学仪器技术有限公司是天津 天津市 ,温度仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在星望广达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创星望广达更加美好的未来。
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