
温州打桩木 俊新木业为您服务 打桩木

产品名称 温州打桩木 俊新木业为您服务 打桩木

公司名称 杭州俊新木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江德清木材市场

联系电话 18267156959 18267156959

产品详情

建筑物在建造时都需要对地基进行处理。因为天然的地基可能包含沙土、淤泥、杂填土等没有多少承载
力的土层，也可能因为各部分成分不同，承载力不同而造成不均匀沉降。只是对较小规模的建筑来说，
地基的处理方法比较简单，打桩木公司，主要可以通过减轻建筑自重、加大基础底面积、加深基础埋深
或夯实地基土等方式来实现。而这样的处理对庞大沉重的高层建筑来说就远远不够了，打桩就是加固地
基的一种主要方式。我们现在对桩基础已经使用很熟练了，有预制桩、CFG桩、水泥搅拌桩等。但是你
知道吗？古人也是用桩基础，可以说现代高楼大厦的基础技术是由古代松木桩演化而来的。

打混凝土预制桩

1、吊装前应将桩锤提升一定位置固定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。

2、起吊时吊点必须正确，速度要均匀，桩身要平稳，必要时桩架因放缆风绳。

3、桩身附着物要清除干净，起吊后人员不准在桩下通过。

4、吊装与运桩发生干扰时，应停止运桩。

5、插桩时，手脚严禁伸人桩与龙门之间；用撬棍或板舢等工具校正桩时，用力不宜过猛。

打桩完毕后应按设计高程锯平桩头，打桩木多少钱，使每根桩的桩顶基本保持在同一水平面，清挖打桩
时挤出的淤泥，温州打桩木，在桩顶铺设20～30cm厚级配砂石褥垫层并加以压实，然后再浇筑底板混凝
土，以保证基础通过褥垫层把一部分荷载传到桩间土上，调整桩和土的分担作用。在基础下设置褥垫层
可减小桩土应力比，充分发挥松木打桩木的作用，即可增大β值，减少基础底面的应力集中。通过改变
褥垫层厚度，调整打桩木垂直荷载的分担褥垫层越薄，桩承担的荷载占总荷载的百分比越高，反之亦然



。如果不设褥垫层，则不能发挥桩间土的作用。

温州打桩木-俊新木业为您服务-打桩木价格由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司是从
事“打桩木,松木桩,杉木支撑,建筑模板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周俊伟。
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