
180mm金刚石锯片 信德利

产品名称 180mm金刚石锯片 信德利

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——如何提高180mm金刚石锯片多少钱的使用性能

采用冷压一热烧结工艺，进行真空保护气氛烧结。通过冷压后再进行烧结的刀头在锯切过程中表现非常
锋利，生产效率提高很多，而真空保护气氛烧结可防止粉末氧化，活化烧结，既提高了刀头性能，又延
长了石墨模具的寿命，还能降低生产成本。

信德利的180mm金刚石锯片多少钱，性能好，，欢迎需要180mm金刚石锯片多少钱的商家朋友，直接电
话与我们联系，谢谢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——180mm金刚石锯片多少钱使用注意事项

在安装锯片时，必须先确认机器的性能、用途,建议先阅读机器的说明书。以免装错，引起事故。

锯片安装前，应检查机器的主轴是否有跳动或者大的摇摆间隙，安装时将锯片用法兰盘和螺母定紧，安



装后必须检查锯片的中心孔是否牢固固定在据台法兰盘上，有垫圈时必须将垫圈套好，埋入后轻轻用手
推动锯片确认转动是否偏心晃动。

 在安装锯片时，必须先检查锯片是否有裂逢、歪曲、补平、掉齿等现象后，如有以上问题，严禁使用
。

锯片的锯齿极为锋利，禁止碰撞、刮擦,必须轻拿轻放。既防止对人体造成伤害，同时也避免对刀头的刃
口造成损伤，影响切割效果。

欢迎需要180mm金刚石锯片多少钱的商家朋友，直接电话与我们联系，谢谢！需要180mm金刚石锯片多
少钱，东莞信德利。

信德利——如何提高180mm金刚石锯片多少钱的使用性能

改进金刚石的粒度配比。传统配比中，刀头要锋利些，多用些粗粒金刚石，反之则用细粒金刚石。但始
终达不到较好的工作效率。由于金刚石的硬度与弹性模量术高，在高温烧结时很难发生塑性变形。选好
配比，提高烧结前金刚石颗粒的堆积密度，对提高刀具的磨耗比是有利的。 

信德利的180mm金刚石锯片多少钱，性能，，欢迎需要180mm金刚石锯片多少钱的商家朋友，直接拨打
图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！
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