
长城牌矿棉吸音板、吸音矿棉板、吸声矿棉板、矿棉吸声板

产品名称 长城牌矿棉吸音板、吸音矿棉板、吸声矿棉板、
矿棉吸声板

公司名称 河北博润德建材有限公司

价格 10.00/平米

规格参数

公司地址 石家庄市晋州市经济开发区晋槐路1288号

联系电话 137-39756267 15512139603

产品详情

长城牌矿棉吸音板、吸音矿棉板、吸声矿棉板、矿棉吸声板、矿棉板

矿棉板是以矿物纤维为原料制成，最大的特点是具有很好的吸声效果。其表面有滚花和浮雕等效果，图
案  矿棉板 有满天星、十字花、中心花、核桃纹等。矿棉板能隔音、隔热、防火，高档一点儿的产品还
不含石棉，对人体无害，并有防下陷功能。 矿棉是矿渣经高温熔化由高速离心机甩出的絮状物，无害、
无污染，是一种变废为宝、有利环境的绿色建材。矿棉吸音板是以矿棉为主要原料加工而成的新型环保
建材，具有装饰、吸音、保温、隔热、防火、轻盈等多种功能。 矿棉板是以矿渣棉为主要原料，加适量
的添加剂，经配料、成型、干燥、切割、压花、饰面等工序加工而成的。 1、降噪性:
矿棉板以矿棉为主要生产原料，而矿棉微孔发达，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。
2、吸音性: 矿棉板是一种具有优质吸音性能的材料。
在用于室内装修时，平均吸音率可达0.5以上，适用于办公室、学校、商场等场所。 3、隔音性:
通过天花板材有效地隔断各室的噪音，营造安静的室内环境。 4、防火性:
矿棉板是以不燃的矿棉为主要原料制成，在发生火灾时不会产生燃烧，从而有效地防止火势的蔓延。
产品性能描述： 1、吸声系数：0.4—0.6 2、弯曲强度：>250N 3、导热系数：≤0. 065w/mk
4、防火等级：1级 5、密度： 350-420kg/m3 6、不含石棉和甲醛 7、具有抗霉性 8、反光率：≥85%
9、常用规格：595 x 595mm, 600 x 600mm, 603 x 603mm, 300×600mm, 595 x 1195mm, 600 x 1200mm
10、常用厚度：7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm
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