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产品名称 防爆变压器分类防爆变压器详细技术指标

公司名称 盐城威达变压器制造有限公司

价格 89000.00/件

规格参数 品牌:WD
型号:KBSGZY/KBSG
产地:江苏盐城

公司地址 盐城市盐都区高新技术园

联系电话 0139-61986400 13961986400

产品详情
     防爆变压器一般用于有煤尘和沼气爆炸危险的场所，给矿井的采煤机、掘进机、皮带运输机等设备供电和照明用电。防爆变压器分两种：矿用隔爆型干式变压器KBSG和矿用隔爆型移动变电站KBSGZY。
    KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站及KBSG系列矿用隔爆型干式变压器共同点在于，都是作为井下泵站、运输机、采掘机等用电设备的配电装置。功能完善，性能可靠，经济实用，节能环保。不仅适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业的矿山（金矿、铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锰矿等）、选煤厂、钢铁厂、电厂、港口等恶劣环境条件，产品必须拥有煤安证、防爆证、生产许可证等相关的合格证。    KBSGZY系列与 KBSG系列的区别在于， KBSGZY系列是由主体为矿用隔爆型干式变压器，和安装在高压侧的矿用隔爆型高压真空开关及安装在低压侧的矿用隔爆型低压保护箱共同组成低压侧故障分断高压侧电源的理想型移动成套变电站系统。矿用隔爆型干式变压器与高、低压开关之间用螺栓连接的。当我们拆下高、低压开关，分别装上高、低压电缆出线盒就组成了KBSG系列矿用隔爆型干式变压器使用了。
     防爆变压器的输入电压一般为6KV,10KV。输出电压一般为400（380）V、693（660）V、1200（1140）V、3450（3300）V。
     防爆变压器的容量有50KVA,100KVA，160KVA，200KVA，250KVA，315KVA，400KVA，500KVA，630KVA，800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA,6300KVA。共近20个容量等级。
      KBSGZY型防爆变压器技术指标：

KBSG型防爆变压器技术指标：

      我公司生产的防爆变压器品种全、种类多、价格低、欢迎各煤矿、经销商选购。
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