
华富电池6-GFM-100 12V100Ah电力通信专用

产品名称 华富电池6-GFM-100 12V100Ah电力通信专用

公司名称 山东亨信通电源科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:华富电池
型号:6-GFM-100
用途:UPS/直流屏/通信电力

公司地址 槐荫区经十路乐梦工业园

联系电话 4008697656 136****9071

产品详情

华富电池6-GFM-100 12V100Ah通信用阀控式密封铅酸蓄电池

华富电池6-GFM-100，华富蓄电池12V100Ah现货，华富通信蓄电池直销

“华富”牌GFM/6-GFM系列通信用阀控式密封铅酸蓄电池，是华富公司充分消化、吸收国内外先进技术
，由企业院士工作站与国内研究机构共同开发、研制的成果，产品符合YD/T799-2010、QZTT
1010-2015及

 

IEC60896-2,2004标准要求，其各项性能指标均达到国内水平,在国内享有声营。该产品可广泛应用于大型
数据中心和窗口、通信、通讯基站、发电厂、输变电系统、计算机系统保护、应急电源、UPS不间断电
源系统、无线电及广播台站及自动控制等领域。

华富电池12V100Ah产品概述:

“华富"牌6-GFM系列通信用阀控式密封铅酸蓄电池,是华富公司充分消化、吸收国内外先进技术，由企业
院士工作站与国内研究机构共同开发、研制的成果，产品符合YD/T799- -2010、0ZTT
1010-2015及1EC60896-2. 2004标准要求,其各项性能指标均达到国内水平,在国内享有声誉。该产品可广泛
应用于大型数据中心和窗口、通信、通讯基站、发电厂、输变电系统、计算机系统保护、应急电源、UP
S不间断电源系统、无线电及广播台站及自动控制等领域。

华富蓄电池6-GFM-100 12V100Ah结构特点:

(1)板栅:采用具有自主知识产权的无镉多元稀土合金,厚极板设计,耐腐蚀性好,循环使用寿命长;(2)极板:采



用4BS成核技术和高温高湿固化工艺及特殊添加剂，活性物质利用率高、充电接受能力强,循环使用寿命
长;

(3)隔板:采用超细玻璃纤维AGM隔板,氧复合效率高，其内阻低,高倍率放电性能好;

(4)电池槽盖:采用高强度ABS材料,耐腐蚀、耐冲击、强度高、外形美观,无潜在渗漏变形风险;(5)端子:大直
径高导电内嵌铜芯铅基极柱,耐腐蚀,载流能力强;

(6)端子密封:独特的多层密封技术和特殊的密封胶,确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠;

(7)安全阀:采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压,可准确控制开、闭阀压力及过滤酸雾功能。

华富电池6-GFM-100性能特点:

(1)设计寿命长:在25 C使用条件下的设计寿命为10年;(2)自放电小:≤2%/月(25"C);

(3)密封反应效率高:≥99%;

(4)容量- -致性:优良的制作及智能化成工艺,电池- -致性高。
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