
优质铠装射频同轴电缆SYV22-75-7外径

产品名称 优质铠装射频同轴电缆SYV22-75-7外径

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 .00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情

同轴射频电缆产品特性   1、 温度：-60℃～ 200℃   2、 导体：单根或多股镀银铜丝   3、
屏蔽：镀银铜丝   4、 颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿   5、 绝缘体：芯线绝缘为PTFE，护套绝缘
为聚全氟乙丙烯（FEP） 企业按ISO9000标准建立了文件化的体系，于2000年5月16日通过（天津）长城
中心的第三方审核，取得ISO9002-1994质量体系认证证书，于2003年2月18日通过ISO9001：2000体系换版
验收。矿用阻燃通信电缆于2002年10月31日获煤矿产品安全标志证书，2003-2005年多次扩大了安标产品
的认证范围，MHYAV、MHYA32、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32等多种型
号的产品均获得了安标证书。全塑电力电缆，控制电缆获国家颁发的生产许可证，市话电缆获信息产业
部电信设备进网许可证，布电线获“CCC”认证证书。
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