
DJM12150S江苏理士电池12V150Ah电力通信用

产品名称 DJM12150S江苏理士电池12V150Ah电力通信用

公司名称 山东亨信通电源科技有限公司

价格 150.00/台

规格参数 品牌:理士电池
型号:DJM12150S
用途:直流屏/UPS/通信电力

公司地址 槐荫区经十路乐梦工业园

联系电话 4008697656 136****9071

产品详情

理士电池DJM12150S 12V150Ah机房UPS/直流屏/EPS应急电源储备电源

LEOCH理士蓄电池DJM12150S报价，理士电池12V150Ah现货，江苏理士电池直销，理士通信用阀控式密
封铅酸蓄电池

LEOCH理士蓄电池现货

DJM12200S 12V200AH

DJM12150S 12V150AH

DJM12120S 12V120AH

DJM12100S 12V100AH

DJM1280S  12V80AH

DJM1265S  12V65AH

DJM1255S  12V55AH

DJM1240S  12V40AH

DJM1238S   12V38AH



DJW12-33S  12V33AH

DJW12-24S  12V24AH

DJW12-20S  12V20AH

DJW12-18S  12V18AH

理士电池DJM12150S特点

（1）使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃)

（2）高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高20[%]以上。

（3） 自放电低

高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。

（4）维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎
没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

（5）安全性高

电池内部装有特制安全。

（6） 安装简捷

理士电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。

理士电力蓄电池安装

 

供应商：江苏理士电池有限公司   质保期：叁年  



生产地址：江苏省金湖县工业园区   邮编：211645

理士蓄电池标准与规范

1、DL/T 637-2019电力用固定型阀控式铅酸蓄电池

2、GB/T19638.1-2014固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

3、GB /T13337.1-2011 《固定型排气式铅酸蓄电池第1部分:技术条件》

4、GB/T 13337.2-2011 《固定型排气式铅酸蓄电池第2部分:规格及尺寸》

5、DL/T 724-2021 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 》

6、国家电网直流电源系统技术标准

供方提供设备，除应满足规范规定的要求外，尚须遵照如上规范和标准。若这些标注作出修改时，应按
照修订后新标注执行。
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