
JW7200 .节能防爆电筒 .JW7620，上海生产

产品名称 JW7200 .节能防爆电筒 .JW7620，上海生产

公司名称 上海晚灿照明设备有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 上海市奉贤区彭平路888号

联系电话 021-57542966 13764736877

产品详情

JW7200 .节能防爆电筒 .JW7200，厂家直销，质量保证，欢迎来电咨询

型号：L-JW7200

名称：节能防爆手电筒

一、JW7200节能防爆电筒 适用场所： JW7200节能防爆电筒  
适用于各种易燃易爆场所及水下作业移动照明。 JW7200节能防爆电筒  
适用于电力、冶金、石油、石化、消防及各工矿企业等作户内外移动照明。

二、JW7200节能防爆电筒结构特性： JW7200节能防爆电筒 
隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。 JW7200节能防爆电筒  高能无记忆电池容量大，寿
命长，自放电率低；采用大功率、高亮度白光LED光源，灯具照射距离可达100米以上，可视距离达5000
米以上。 JW7200节能防爆电筒  采用PWM脉宽调制技术，连续使用9小时，光照度始终一致。
JW7200节能防爆电筒 
密封性好，可在200米水下正常工作；进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击。
JW7200节能防爆电筒  智能型充电器设有低电压保护和充电显示装置。 JW7200节能防爆电筒 
结构精巧，美观轻盈，操作简单，携带方便。 JW7200节能防爆电筒  
冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要 进行选择。

三、JW7200节能防爆电筒技术参数： JW7200节能防爆电筒 额定电压 DC7.4V JW7200节能防爆电筒
额定容量 2Ah JW7200节能防爆电筒 光源（LED）连续使用寿命
≥100000                                 JW7200节能防爆电筒
连续放电时间 ≥9h JW7200节能防爆电筒 充电时间 4h JW7200节能防爆电筒 电池使用寿命 约1000（循环）
JW7200节能防爆电筒 外形尺寸 φ40×208mm JW7200节能防爆电筒 重量 0.3kg JW7200节能防爆电筒
外壳防护等级 IP68（200米）

四、品质保证   本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国
家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保修1年。自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任



何故障由本公司负责免费维护
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