
巴彦淖尔养殖污水处理设备

产品名称 巴彦淖尔养殖污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 126000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:家禽、畜牧
适用于:养鸭、鸡、牛、猪

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

巴彦淖尔养殖污水处理设备要解决的技术问题是：为了解决上述养猪场在运行中产生的污染问题以及厌
氧-好氧组合工艺处理猪场废水处理效果不佳的难题，养猪场污水处理设备提供一种养猪场污废水处理设
备。 

巴彦淖尔养殖污水处理设备解决其技术问题所采用的技术方案是：一种养猪场废水粪便处理，包括废水
处理、固体废弃物处理。 

所述废水处理包括废水调节池、填料式缺氧厌氧反应池、吸附沉淀池、解吸池、反流式曝气生物滤池、
二沉池、砂滤池、清水池;所述废水调节池、填料式缺氧厌氧反应池、吸附沉淀池、反流式曝气生物滤池
、二沉池、砂滤池和清水池依次连通。 

所述的废水调节池包括进水管和管，用于调节废水水质、水量和pH值。 

所述填料式缺氧厌氧反应池包括通过折流板分隔成的兼氧段、缺氧段和厌氧段，所述兼氧段首端设有用
于供入废水的进水管，兼氧段末端与缺氧段首端连通，缺氧段末端与厌氧段首端连通，所述缺氧段和厌
氧段进水一侧折流板的下部设置有45度的转角，以避免水流进入时产生的冲击作用，从而起到缓冲水流
和均匀布水的作用;厌氧段末端设有三相分离器和溢水堰，溢水堰连接管;所述兼氧段、缺氧段和厌氧段底
部设计成锥形结构，锥形结构连接污泥排放阀;所述填料式缺氧厌氧反应池的兼氧段、缺氧段和厌氧段的
上盖设计成圆锥形结构，圆锥形结构顶端设有的废气集气管;所述兼氧段、缺氧段和厌氧段内都设有填料
。 

生物膜法中的微生物生物膜中微生物群体包括好氧菌、和兼性菌，其中有、藻类、原生菌以及蚊蝇的幼
虫等较高等的动物，在生物滤池中兼性菌常占优势。无色杆菌属、假单孢菌属、产黄菌属以及产碱杆菌
属等是生物膜中常见的。 发布日期：浏览：144小型生活污水处理装置的结构形式和性能均GB10833－89
《船用生活污水处理技术条件》的要求，装置体积小、重轻、结构紧凑，处理后的排放水符合规定的排
放，同时海协环保会IMOMEPC/2(VI)的排放要求。巴彦淖尔养殖污水处理设备 
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