
常州河道打桩木 俊新木业 河道打桩木

产品名称 常州河道打桩木 俊新木业 河道打桩木

公司名称 杭州俊新木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江德清木材市场

联系电话 18267156959 18267156959

产品详情

桩架的组装和移动

1、用扒杆安装塔式桩架时，升降扒杆动作要协调，到位后应拉紧缆风，绑牢底脚；组装时应用工具找正
螺孔，严禁手指仲人孔内。

2、安装履带式及轨道式柴油打机机，连接各杆件应放在支架上进行；竖立导杆时，必须锁住履带或用轨
钳夹紧，并设置溜木。

3、导杆升到75度时，必须拉紧溜绳；待导杆竖直装好撑杆后，溜绳方可拆除。

4、移动塔式桩架时，禁止行人跨越车组。

5、横移直式桩架，左右缆风绳要有专人松紧，河道打桩木多少钱，两人要同时绕，底盘距扎沟滑轮不得
小于1m。

6、纵向移动直式桩架时，河道打桩木公司，应将走管上的扎沟滑轮及木棒取下，牵引钢丝绳及其滑车组
应与桩架底盘平行。

7、动桩架和停止作业时，桩锤放在低位置。

松木桩结构河道打桩木

松木桩结构

松木含有丰富的，河道打桩木价格，而能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀，有“水浸万年松”之说
，所以松木桩适宜在地下水位以下工作。但对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区
，则不宜使用松木桩。水利工程——灵渠的基础处理即采用了松木桩。



松木桩施工方案

一、施工工艺流程

测量放线→挖、填工作面→桩位放样→打松木桩→锯平桩头→毛石嵌桩及C10砼垫层施工→承台施工.

河道木桩的一些优势，那么采用的防腐木打桩材普通是怎样的?

首先，从施工讲，河道木桩要打入泥土之中，所以对防腐木的粗细有着一定的请求，尽量保证10公分以
上木桩停止打桩比拟适宜。

挖机在施工过程中，普通来讲防腐木桩桩头平整，外表润滑，笔直的，施工效率就更高一个层次。

其次，从环境上讲，河道木桩要长期在湿润的环境中渡过，所以其耐腐朽，稳定性要强。

由于河道木桩的工程量普通比拟大，常州河道打桩木，所以所选防腐木打桩材一定要易于切削加工，并
且本钱要低，杉木类的比较适宜。

常州河道打桩木-俊新木业-河道打桩木价格由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司是从
事“打桩木,松木桩,杉木支撑,建筑模板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周俊伟。
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