
新疆双面方位灯|新疆双面方位灯厂家

产品名称 新疆双面方位灯|新疆双面方位灯厂家

公司名称 成都市蛟龙照明设备有限公司

价格 88.00/套

规格参数

公司地址 成都市双流县九江镇

联系电话 028-81486692 18080923944

产品详情

新疆双面方位灯|新疆双面方位灯厂家|新疆双面方位灯哪里卖|新疆YF4120 YF4120 双面方位灯 适用场所： 
适用于铁路、航运、交通管理和特殊危险场所及其它工作现场作移动或固定信号指示、警告标志和方位
显示，例如可作为列车尾灯使用。 产品核心价值： 安全可靠、坚固耐用:
1.严格执行TB2175-1990列车尾部侧灯技术条件。
2.彩用固态免维护光源，平均使用寿命长达100000小时。
3.进口高强度合金外壳，能承受强力碰撞和冲击。
4.高硬度钢化透明件，耐磨性好，不易划伤而模糊，保证提供恒久稳定亮度的光信号。
5.防护等级IP66，密封性好，抗振性能优越，满足在野外各种恶劣环境和气候条件下的工作需求。
远距离警示信号，醒目省心:
1.采用高聚光、超高亮度LED光源，光效高，显色性好，单向最大可视距离为2000米。
2.发光面积大，直径为90mm；增加透光膜配制亮度均匀，提供醒目的警示信号。 高效节能:
1.光效是一般卤钨灯的5倍以上；而且不需要滤色镜，光源的光通量利用率高。
2.工作700个小时仅耗1度电。 携带、使用得心应手: 1.灯具体积小。
2.通过左右两个插孔固定，还可以通过螺钉固定，安装方便。 技术参数: 额定电压         
AC48V 信号光源             （LED）  工作电压              AC1.8~3.2V
工作电流             40mA  平均使用寿命      ≥100000 h 电池使用寿命约  
1000（循环） 外形尺寸              138×160mm（宽×高）
重量                     0.65 kg 外壳防护等级        IP66 品质保证 
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到
设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
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