
苏州房屋火灾后检测鉴定

产品名称 苏州房屋火灾后检测鉴定

公司名称 苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 所在地:全国
产品规格:一式三份
业务范围:房屋建筑检测鉴定

公司地址 中国 江苏 苏州市 昆山市
花桥镇绿地大道231弄7号楼704室

联系电话  18217760939

产品详情

@苏州房屋火灾后检测鉴定

@苏州房屋火灾后检测鉴定，裂缝不应有灰尘或泥浆。

@苏州房屋火灾后检测鉴定，

既有房屋建筑火灾后的损伤程度一般可以分为以下四级：1、一级轻度损伤：表层装饰部分遭受损坏，或
有轻微的表面损伤，但是结构较完好。2、二级中度损伤：对混凝土保护层造成损伤，并且部分保护层出
现不同程度的脱落，但没有损伤到受拉主筋，构件整体性仍然具有完整性。3、三级严重损伤：墙体混凝
土保护层已经大面积脱落，粘结力遭到破坏，主筋外露，构件明显变形。4、四级为严重破坏：混凝土表
面严重开裂，构件表面大面积损伤脱落，结构较大变形并且严重损坏，无法继续使用。



@苏州房屋火灾后检测鉴定， 房屋使用过程中，可能发生使用功能改变，如厂房改办公楼、办公楼该商
场等，也可能需要进行局部开设门洞、局部楼板开洞、局部抽梁拔柱等局部结构改变，这些因素对结构
安全性均有影响，需要进行房屋安全性检测评估，按照新的使用功能和结构布置验算结构构件并评估结
构安全性。

欢迎来电咨询业务合作，拨打我们的咨询服务热线。
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