
湖南ABB风电变流器维修中心

产品名称 湖南ABB风电变流器维修中心

公司名称 湖南诺亚众达自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107

联系电话 0731-88913148 15874876705

产品详情
湖南ABB风电变流器维修中心
变流器系统
双馈异步发电机本质上就是具有变频励磁转子回路的绕线式转子感应电机，该回路通过变流器接入转子。基于电磁感应可将机械能转换为电能（反之亦然）。在风力发电应用中，双馈异步发电机被控制在发电象限，因此发电机定子始终将向三相电网产生能量。
风力发电变流器包含两个部分，即转子侧变流器和网侧变流器。在这两个变流器之间放置一个直流回路电容器作为储能装置，目的是将直流回路中的电压波动（或纹波）保持在很低水平。两个变流器均由内部控制固件基于直接转矩控制 (DTC)技术进行独立控制。
网侧变流器是一种基于 IGBT模块，装有交流（可选）和直流熔断器，以及用于抑制电网电压和电流谐波的网侧滤波器(LCL)。网侧变流器通过装有网侧控制程序的 RDCU-12 控制单元进行控制。转子侧变流器由基于 IGBT的模块构成，通过装有双馈感应式发电机控制程序的 NDCU-33CX控制单元进行控制。该控制单元同时还通过光纤链路来控制网侧变流器。
对于转子侧变流器，可以控制发电机的转矩或者转速，也可以控制定子端的功率因数。网侧变流器控制直流回路电压保持恒定。装备有双馈异步发电机的风力发电系统，定子始终向三相电网产生能量，然而转子产生功率的方向取决于滑差频率的符号。当滑差频率为正 （次同步工作），则通过网侧变流器从三相电网中吸取能量，通过滑环由转子侧变流器输送给转子。在次同步工作中，定子产生的部分功率返回到转子内。
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