
舟山打降水井，舟山真空泵降水，舟山打水井

产品名称 舟山打降水井，舟山真空泵降水，舟山打水井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

舟山打降水井，舟山真空泵降水，舟山打水井 

滤水管采用穿孔垫筋缠丝包网，其穿孔是在井管上呈梅花形圆孔，孔径18mm，滤水管孔隙率为30%（详
见图2-1，2-2）井管底部用6mm厚的钢板封底。滤料直径记录位置，将井孔的各部位填密实后，用直径40
-60mm 粘土球从井下20m封至地面，使成井不受地面及外界水源的污染。成井后用洗井。 

打井同时我们有的人员为您的施工提供合理的技术支持。技术要求，1）准确进行井位放线；2）打井砂
砾石层（含水层）时，应实测含水层厚度；3）管井施工完成后。通知监理人员验收；，4）进管安装（
含水层），应严格按照水利施工规范进行安装。确保漏水层厚度；5）洗井完成后，进行深度、量试验；
6）每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装；。一般施工工艺程序是，井点测量定位→挖井口、安
护筒→钻孔就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内
下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井。 

射孔完井：是指钻穿油气层，将油层套管下过油气层底部，固井封隔油气层，再用射孔器射穿油气层井
段的套管与水泥环，以形成油气流入井内通道的完井。贯眼完井：是钻穿油气层后将带孔眼（或割缝）
套管下至油气层底部，油气层以上井眼注水泥封隔的完井。衬管完井：是钻至油气层顶部、下油层套管
，注水泥封隔，再用小钻头钻穿油气层，下入带孔眼（或割缝）的衬管的完井。  
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